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ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 
すぐに利用できるように保管してください。ま全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず使用説明書「セットアップガ 
イド J をお読みください。 
















B はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとラございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上のを意について記載してあります。ご使用の前に、こ 
の使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になっ 
たとき、すぐに利用できるよラに保管してください。 


株式会社リコー 


B 磯、印刷が期はれてぃるもの 

本機を使って、何を複製、巧刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意く 
ださい。 

1) 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

• 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など 
• 日本や外国の郵便切手、印紙 

(関係法律） 

• 紙幣類似証券取締法 
• 通貨及証券模造取締法 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• (刑法第148条第16 2条） 

2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
• 外国の紙幣、貨幣、銀行券 

• ホ券、手形、小切手などの有価証券 

• 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
• 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 

(関係法律） 

• 刑法第14 9条第1日日条第1日9条第16 2条 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造蜜造及模造二関スル法律 

3) 著作権法で保護されているもの 

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、印 
刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除 
き、禁止されています。 
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マークについて 


本書で使われているマークには次のような意味があります。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死!::または重傷を負う可能性が想定される内容 
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 
損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み 
ください。 

※な上は、安全上のご注意についての説明です。 

靜重要 

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。 

0操作の前に 

操作をする前に巧っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し 
ています。 

夕補足 

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。 

?制限 

数値の制限や組み合わせできなレ J 機能、機能が使用できなレ J 状態を説明しています。 

户参照 

参照先を示します。 

[] 

画面の キーの 名称を示します。 

【 ] 

操作部のキーの名称を示します。 
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1 •用紙のセット 


使用できる用紙の種類とサイズ 


各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数について説明します。 

夕補足 

□海外向けサイズの用紙はな下のとおりに表示されます。 


本書の表記 

Legal 

Letter 

5V2X8V2 

操作部の表示 

LG 

LT 

HL 

RPCS プリンタードライバーの表示 

Legal ( 81/2 X 14) 

Letter ( 8V2XII ) 

5V2X8V2 


□ ロロは用紙のセット方向を表します。操作部では、口はタテ、口はヨコと表示されます。 
□セットできる用紙の向きに注意してください。用紙サイズによっては、セットできない方向があ 
ります。 


❖ 本合紙トレイ[トレイ1 ] 


用紙の種類 

用紙のサイズ 

最大セット枚数 

普通紙 
再生紙 
特殊紙 
色紙 

レターへッ ド付き用紙 

. 定型サイズ 

A 4 D 

普通紙： 550枚 


夕補足 

□セットできる用紙厚は60〜 105 g / m 2 (55 〜 90 kg ) です。 

□普通紙と特殊紙は、それぞれ紙厚に応じた用紙の種類を[調整管巧]メニユーで設定できます。詳 
しくは、 P .9 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。 

□普通紙の最大セット枚数は、「リコー PPC 用紙タイプ6200」使用時のものです。 












用紙のセット 


❖ 本体給祇トレイ[トレイ2]、日〇嫩/100が妨翰我テーブル（オプション) 


用紙の種類 

自動的に選択される用紙サ 
ィズ 

操作部で設定を必要とする 
用紙サイズ 

最大セット枚数 

普通紙 
再生紙 
特殊紙 
色紙 

レターへッ ド付き 
用紙 

. 定型サイズ 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 D 、 

A 4 口、 B 5 D 、 A 5 U 
• 海外向けサイズ 

11 x 17 口 、 LetterD 

. 定型サイズ 

B 5 G 

• 海外向けサイズ 

LegalL >、 Letter 口 

本体給紙トレイ 
(トレイ 2) : 550枚 

500枚給紙テーブル： 
550枚 

1000 枚給紙テーブル： 
1100 枚 

※いずれも普通紙 
の場合 


靜重要 

□操作部で設定が必要な用紙サイズをセットしたときは、セットした用紙サイズと操作部の設定を 
必ず合わせてください。 


夕補足 

□セットできる用紙厚は60〜 105 g / m 2 (55 〜 90 kg ) です。 

□普通紙と特殊紙は、それぞれ紙厚に応じた用紙の種類を[調整管巧]メニユーで設定できます。詳 
しくは、 P .9 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。 

□普通紙の最大セット枚数は、「リコー PPC 用紙タイプ6200」使用時のものです。 


❖ 20001城合紙テー刀レ 


用紙の種類 

用紙のサイズ 

最大セット枚数 

普通紙 
再生紙 
特殊紙 
色紙 

レターへッ ド付き用紙 

. 定型サイズ 

A の 

普通紙： 2000枚 


夕補足 

□セットできる用紙厚は60〜105 g / m 2 (55 〜 90 kg ) です。 

□普通紙と特殊紙は、それぞれ紙厚に応じた用紙の種類を[調整管巧]メニユーで設定できます。詳 
しくは、 P .9 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。 

□ 2000 枚給紙テーブル（オプション）に Letter ( SVsxll ) D の用紙をセットするときは、サービス実 
施店に連絡してください。 

□普通紙の最大セット枚数は、「リコー PPC 用紙タイプ6200」使用時のものです。 












使用できる用紙の種類とサイズ 


み 手差しトレイ 


用紙の種類 

セツトできる用紙サイズ 

最大セット枚数 

普通紙 
再生紙 
特殊紙 
色紙 
厚紙 

OHP フイ^レム 

レターへッ ド付き用紙 
普通紙裏面 
厚紙裏面 

. 定型サイズ 

A 3 W (12 x 18) 口、 A 3 口、 B 4 口、 

A の、 A 4 口、 B 5 D 、 B 5 口、 

A 5 D 、 A 5 口、 B6 口、 A6 口、 

往復はがき口、往復はがき G 、 
官製はがき G 

• 海外向けサイズ 

11 x 17 口、 Legal 口、 LetterD 、 

Letter 口、 5V2X8V2D 
• 不定形サイズ 

幅90〜 305 mm 、 長さ148〜 1260 mm 

普通紙：100枚 


#重要 

□手差しトレイに用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要です。詳しくは、 P.22 
「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。 

□不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズを入力す 
る必要があります。詳しくは、 P .24 「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。 

□プリンタードライバーカみ PCS 、 RPDL のときは、プリンタードライバーで長さ 1260 mm までの印刷 
を設定することができます。ただし RPCS のプリンタードライバーで1200 X 1200 dpi の苗刷をする 
場合は、長さ 680 mm までの設定が可能です。 

□給紙方向にがして長さ 457 mm を超える用紙を西刷する場合は、メモリーを増設する必要がありま 
す。 

□手差しトレイに長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてくだ 
さい。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用にな 
る用紙で®刷結果を確認してください。 

夕補足 

□装着しているメモリー容量によって和刷できる用紙サイズは異なります。詳しくは、< ソフト 
ウェアガイド>「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。 

□手差しトレイにセットできる用紙厚は60〜 163 g / m 2 (55 〜 xxkg ) です。 

□ 45 kg 紙 （52 g / m 2 )、 または A 4 □な上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙され 
ないことがあります。 

□普通紙、厚紙、特殊紙は、それぞれ紙厚に応じた用紙の種類を[調整管理]メニューで設定でき 
ます。詳しくは、 P .9 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。 

□普通紙、特殊紙な外の用紙は両面印刷できません。 

□往復はがきを セッ トするときは、操作部の用紙サイズ設定で 「 Cd タテ 」、 red ヨコ」 を選択します。 







用紙のセット 


用紙に関ずる注意 


ここでは、用紙に関する注意事項を記載しています。 


用紙をセットずるとき 


菊憧要 

ロリコー推奨の用紙をご利用ください。それな外を使用した®刷にっいてはその印刷結果は保証い 
たしかねますので、あらかじめご了承ください。リコー推奨の用紙については、 P .114 「消耗品^ 
覧」を参照してください。 

□インクジエット専用紙はセットしないでください。定着ユニットへの用紙の巻き付きが発生し 
故障の原因になります。 

□ OHP フイルムをセットするときは、手差しトレイに西刷面を上にしてセットしてください。裏表 
を誤ると、定着ユニットに巻き付くことがあり、故障の原因になります。 

□用紙はな下の向きにセットしてください。 

• 本体給紙トレイしトレイ2:印刷面を上 
• 手差しトレイ：印刷面を下 
• 500枚/1000枚/2000枚給紙テーブル：印刷面を上 
□手差しトレイにセットするときは、用紙がサイドガイドのつめの下に収まるようにしてくださ 

い。 

□用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。卜 
レイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。 

□セットした用紙のサイズが自動検巧されない場合は、操作部で用紙サイズを設定する必要があり 
ます。 


用紙を保管ずるとき 

• 用紙はが下の点に注意して保管してください。 

• 湿気の多い所には置かない。 

• 直射日光の当たる所には置かない。 

• 立て掛けない。 

. 残った用紙は、購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。 









用紙に関するを意 


用紙の種類ごとのを意 


普通紙 


紙の厚さ 

60 〜 105 g / m 2 (55 〜 90 kg ) 

• [普通紙] :60 〜 81.2 g / m 2 (55 〜 70 kg ) 

• [中厚口]: 82 〜 105 g / m 2 (71 〜 90 kg ) 

本機の設定 

操作部で、[ヨウシセツテイ]メニューの[ヨウシシュルイ]で[フ 
ツウシ]を選択。 

または、[チョウセイ/カンリ]メニューの[フツウシセツテイ]で、 
[フツウシ]か[チュウアツクチ]を選択。 

プリンタードライバーの設定 

[用紙種類]で[普通紙]を選択。 

給紙可能トレイ 

すべてのトレイで給紙可 

用紙セット可能枚数 

.本体給紙トレイ（トレイ し トレイ 2) : 550 枚 X 2 段 

• 500 枚給紙テーブル（オプション） ： 550 枚 

• 1000 枚給紙テーブル（オプション）： 1100 枚 

• 2000 枚給紙テーブル（オプション） ： 2000 枚 
• 手差しトレイ： 100 枚 

夕補足 

□セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないよう 
にしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイド（サイドガ 
イド）に収まる枚数をセットしてください。 

両面巧刷 

可 

その他の注意 

印刷済みの普通紙の裏面に西刷するときは、操作部で[ヨウシセッ 
テイ]メニューの[ヨウシノシュルイ]から[フツウシ（ウラメ 
ン）]を選択するか、プリンタードライバーの[用紙種類]から[普 
通紙（裏面印刷）]を選択してください。 


厚紙 


紙の厚さ 

106 〜 163 g / m 2 (91 〜 140 kg ) 

本機の設定 

操作部で、[ヨウシセッテイ]メニユーの[ヨウシシユルイ]で[ア 
ツガミ]を選が。 

また、セットする厚紙の種類に応じて設定を変更できます。[チョウ 
セイ/カンリ]メニユーの[アツガミセッテイ]で、[アツガミ！]〜 
[アツガミ 4] からご使用の厚紙の種類に合わせてお選びください。 

プリンタードライバーの設定 

[用紙種類]で[厚紙]を選択。 





















用紙のセット 


給紙可能トレイ 

手差しトレイ 

用紙セット可能枚数 

用紙ガイド（サイドガイド）に収まる枚数をセットしてください。 

両面巧刷 

不可 

その他の注意 

• 巨口刷済みの厚紙の裏面に®刷するときは、操作部で[ヨウシセッ 
テイ]メニューの[ヨウシノシュルイ]から[アツガミ（ウラメ 
ン）]を選択するか、プリンタードライバーの[用紙種類]から 
[厚紙（裏面)]を選択してください。 

. 印刷速度が普通紙よりも遅くなります。 


OHP フイルム 


本機の設定 

操作部で、[ヨウシセッテイ]メニューの[ヨウシシュルイ]で 
[ OHP フイルム]を選択。 

プリンタードライバーの設定 

[用紙種剰で [ OHP フィルム]を選択。 

給紙可能トレイ 

手差しトレイ 

用紙セット可能枚数 

用紙ガイド（サイドガイド）に収まる枚数をセットしてください。 

両面巧刷 

不可 

その他の注意 

. 巨口刷速度が普通紙より遅くなります。 

• モード切替をするため、巧刷データを受け始めたタイミングから 
数十秒間の待機状態になります。 

. リコー推奨の OHP フイルムを使用してください。推奨な外の用紙 
を使用すると、定着ュニットに用紙が巻き付くことがあり、故障 
の原因になります。 

リコー推奨の用紙については、 P .114 「消耗品一覧」を参照して 
ください。 

• OHP フイルムをセットするときは、裏表を誤らないように注意し 
てください。故障の原因となります。 

• OHP フイルムは巧刷のたびに、さばいてからセットしてくださ 
い。トレイにセットしたままち友置していると密着して用紙送りを 
妨げる原因になります。 

• OHP フイルムを巧刷するときは、操作部で[チョウセイ/カンリ] 
メニューの [4 C ビョウガモード] (4 C 描画モード）を[モジユウ 
セン](文字優先）に設定してください。[シヤシンユウセン] 
(工場出荷時の設定）のままで西刷すると、 OHP フイルム上の卜 
ナーが剥がれる場合があります。 

• OHP フイルムが重なって送られる場合は、1枚ずつセットしてく 
ださい。 
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用紙に関するを意 


レターへツド紙 


本機の設定 

操作部で、[ヨウシセツテイ]メニューの[ヨウシシュルイ]で[レ 
夕 一へ ッ ドツキヨウシ]を選択。 

プリンタードライバーの設定 

[用紙種類]で[レターヘッド付き用紙]を選択。 

給紙可能トレイ 

すべてのトレイで給紙可 

用紙セット可能枚数 

.本体給紙トレイ（トレイ し トレイ 2) : 550枚 X 2 段 

• 500枚給紙テーブル（オプション） ： 550枚 

• 1000枚給紙テーブル（オプション）：1100枚 

• 2000枚給紙テーブル（オプション） ： 2000 枚 
• 手差しトレイ：100枚 

夕補足 

□セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないよう 
にしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイド（サイドガ 
イド）に収まる枚数をセットしてください。 

両面印刷 

可 

その他の注意 

レターへッド紙やビジネス用便菱など、天地の向きがや表裏がある 
用紙は、用紙の組み合わせなどによって、正しく西刷されないこと 
があります。 


特歹朱祇 


本機の設定 

操作部で、[ヨウシセツテイ]メニューの[ヨウシシュルイ]で[卜 
クシュシ]を選択。 

また、セットする厚口の種類に応じて設定を変更できます。[チョウ 
セイ/カンリ]メニューの[トクシュシセツテイ]で、[トクシュシ 

1 ] 〜[トクシュシ 4] からご使用の特殊紙の種類に合わせてお選び 
ください。 

プリンタードライバーの設定 

[用紙種類]で[特殊紙]を選択。 

給紙可能トレイ 

すべてのトレイで給紙可 

用紙セット可能枚数 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないように 
してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイド（サイドガイド） 

に収まる枚数をセットしてください。 

両面巧刷 

可 

その他の注意 

• リコー推奨の用紙を使用してください。リコー推奨の用紙につい 
ては、 P .114 「消耗品^覧」を参照してください。 
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用紙のセット 


郵便はがき 


本機の設定 

操作部で、[ヨウシセッテイ]メニューの[ヨウシシュルイ]で[ア 
ツガミ]を選択 

プリンタードライバーの設 
定 

プリンタードライバーで、次の2つを設定します。 

. [原稿サイズ]で[官製ハガキ]を選択 
. [用紙種類]で[厚紙]を選択 

給紙可能トレイ 

手差しトレイ 

用紙セット可能枚数 

100 枚 

夕補足 

□用紙ガイド（サイドガイド）に収まる枚数をセットしてくださ 

い。 

両面印刷 

不可 

使用できないはがき 

• インクジェットプリンター専用はがき 

. 私製はがき 

絵はがきなどの厚いはがき、絵入りはがきなど裏映り防止用の粉 
のついているはがき、他のプリンターで^度印刷したはがき、表 
面加工されているはがき、表面に凸凹のあるはがき 

その他の注意 

印刷速度が普通紙よりも遅くなります。 


夕補足 

□はがきをセットするときは図のように、はがきをさばいて端をそろえます。 
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用紙に関するを意 


□はがきが反っていると、正しく送られなかったり、巧刷品質に影響が出る場合があります。セツ 
卜する前に反りが下図の範囲になるように直してください。 




□はがきの先端部が曲がっていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があり 
ます。セツトする前に先端部を図のように指でのして曲がりを直してください。 



□はがきの裏面にバリ（裁断したときにできた返し）があるときは、はがきを平らなところに置き、 
定規などを水平に1〜2回動かしてはがきの4辺のバリを取り除き、バリを取り除いたときに出 
た紙粉を拉います。 

□はがきの両面に印刷する場合は、裏面一表面の順で印刷すると、より良い西刷品質が得られます。 
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用紙のセット 


使用できない用紙 巧刷範囲 


な下のような用紙は巧用しないでください。 

• インクジユット専用紙 

• ジェルジェット専用紙 

. しわ、折れ、破れ、端が波巧っている用紙 

. 力ール（反り）のある用紙 

• 湿気を吸っている用紙 

. 乾燥して静電気が発生している用紙 

. ^度巧刷した用紙 

他の機種（モノクロ.カラー複写機、インク 
ジェットプリンターなど）で巧刷されたもの 
は、定着温度の違いにより定着ユニットに影 
響を与えることがあります。 

. 表面が加工された用紙（指定用紙を除く） 

. 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙 
. 厚さが規定な外の用紙（極端に厚い•薄い用 
紙） 

. ミシン目などの加工がされている用紙 
. 糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙 
. ステープラー•クリップなどを付けたままの 
用紙 

夕補足 

□プリンターに適切な用紙でも、保を状態が 
悪い場合は、紙づまりや®刷品質の f 反下、故 
障の原因になることがあります。 


本機の印刷範囲はが下の図のとおりです。 


5.0mm 



夕補足 

□プリンタードライバーや®刷条件の設定に 
よっては用紙の全面に巧刷することができ 
ますが、上下左右 5 mm ずっは品質保証巧象 
外となります。 

□手差しトレイに長尺紙をセットしたとき 
は、正しく用紙が送られるように手で持って 
支えてください。また、用紙の厚さや紙幅に 
より用紙の送られ方や画質が異なりますの 
で、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確 
認してください。 

□長尺紙の和刷範囲は、給紙方向に巧して長 
さ 457 mm (口00 X 1200 dpi ) までです。給紙方 
向に巧して長さ 457 mm (1200 X 口 00 dpi ) を超 
える用紙を印刷する場合、ご使用方法によっ 
てはうまく印刷されないことがあります。 
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用紙に関するを意 


排紙に関ずるを意 


4ビンプリントポスト（タイプ820 0) について 


排紙先を指定することで、一つの排紙先に不特定多数の印刷物が混在することを防止できます。また、 
4ビンプリントポスト（タイプ820 0) では、排紙トレイの LED ランプを点灯することで西刷物の排紙を 
通知し、巧刷物の取り忘れを防止します。 

み 4ビンプリントポスト（タイプ820 0) の動作 

排紙トレイに和刷物が排紙されると、排紙されたトレイの LED ランプが点灯します。排紙トレイ上 
に印刷物がある間は、 LED ランプは点灯し続けます。 

排紙トレイの巧刷物を取り除くと、 LED ランプが消なします。 LED ランプの点灯-消灯を確認する 
ことで、印刷物の取り忘れを防止できます。 

?制限 

□ A 5 口、 B6 口、 A6 口の用紙サイズで印刷した場合、 LED の点灯•消灯の機能は使用できません。 
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用紙のセット 


用紙をセツトずる 


給紙トレイ（標準)、給紙 
テーフ V レ（オプション）に 
用紙をセツトずる 

ここでは給紙トレイに用紙を補給する方法と、 
用紙サイズを変更して用紙をセットする方法を 
説明します。 

菊撞要 

□給紙トレイ1(標準）は、 A 4 D 専用の給紙卜 
レイです。常に A 4 の用紙をセットしてくだ 
さい。 

□給紙トレイ 1 (標準）に Letter ( 8V2XII ) 口 
の用紙を セッ トするときは、サービス実施店 
に連絡してください。 

口^つのトレイに、異なる種類の用紙を混在 
させないでください。 

参照 

本体給紙トレイと給紙テーブルにセットで 
きる用紙については、 P .5 「使用できる用紙 
の種類とサイズ」を参照してください。 


給紙トレイ1(標準）に用紙をセットする 

給紙トレイ1媽準）に用紙をセットする方法の 
説明です。 

菊憧要 

□給紙トレイ1(標準）は、 A 4 D 専用の給紙卜 
レイです。常に A 4 の用紙をセットしてくだ 
さい。 

□セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示 
された上限表示を超えないようにしてくだ 
さい。 


D 上段にある給紙トレイ1(標準）止まるま 
でゆっくりと引き出します。 



0印刷する面を下にして、 A 4 の用紙をそろ 
えてセツトします。 



0給紙トレイをゆつくりと奥まで押し込み 
ます。 
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用紙をセツトする 


給紙トレイ2、50诚(給紙テーブル、 

1000枚給紙テー刀レに用紙をセツトする 

給紙トレイ2 (標準）、500枚給紙テーブル（才 
プション）、1000枚給紙テーブル（オプション） 
に用紙をセットする方法の説明です。 

夕補足 

□ここでは、給紙トレイ2 (標準）を例に説明 
しています。500枚給紙テーブルと1000枚給 
紙テーブルも同様の手順で用紙をセットし 
てください。 

D 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 
出します。 



0用紙のサイズや方向の変更でサイドフエ 
ンスを移動するときは、給紙トレイまた 
は給紙テーブル中の奥にあるサイドフエ 
ンスのロック右側を巧して、ロックを锅 
除します。 



0緑色のレバーを巧しながら (( D ) X 矢印の 
方向に動かして （②） 、 サイドフェンスの 
位置を変更します。 



D 用紙のサイズや方向の変更でエンドフェ 
ンスを移動するときは、エンドフェンスの 
両端をつまんで （①） 、 左ちに動かして 
(②） エンドフェンスの位置を変更します。 



0印刷する面を下にして、用紙をそろえて 
セツトします。 



菊憧要 

□セツトする用紙の量は、給紙トレイ内に 
示された上限表示を超えないようにし 
てください。 


17 































































用紙のセット 


Q 用紙力個定されたことを確認してから、サ 
イドフェンスのロックの左側を押します。 


D 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 
出します。 




E1 給紙トレイをゆつくりと奥まで押し込み 
ます。 

菊雇要 

□トレイを勢いよく押し込むと、トレイの 
サイド フュン スの位置がずれることが 
あります。 


2000枚給紙テーブル（オプション) 
に用紙をセツトする 


2000 枚給紙テーブル（オプション）に用紙をセッ 
卜する方法の説明です。 

菊虐要 

□ 2000 枚給紙テーブル（オプション）は、 A 4 口 
専用の給紙テーブルです。常に A 4 の用紙を 
セットしてください。 

口2000 枚給紙 テーブル（オプシ ョン） に Letter 
(81/2 X 11) 口の用紙をセットするときは、 
サービス実施店に連絡してください。 


0印刷する面を下にして、用紙をそろえて 
左右にセットします。片側1000枚が上限 
です。 



菊陸要 

□用紙はきちんとそろえて、左右の壁に確 
実に押し当ててください。きちんとセツ 
卜されていないと、紙づまりの原因にな 
ります。 

□セツトする用紙の量は、給紙トレイ内に 
示された上限表示を超えないようにし 
てください。 

0 給紙トレイをゆつくりと奥まで押し込み 
ます。 
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用紙をセツトする 


自動検知されないサイズの用紙を 
セットする 


Q 【▲】または【▼】キーを巧して目的の給紙 
トレイを表示させ、に K 】 キーを巧します。 


自動検巧されないサイズの用紙をセットしたと 
きは、操作部で用紙サイズを設定する必要があ 
ります。その際の用紙サイズの設定方法に関す 
る説明です。 

II 【メ ニユ ー】キーを巧します。 


因強制目触 

@〇り 
の〇 い 


①〇ジョブリセット I 
® 。〇 ® 


I ■►オンフづン ^ 

〇戻る W 0K 

_ ィ立〇 〇 

アラムデ-る。〇 ® 



500枚給紙テーブル（オプション）を装着して 
いるときは「トレイ3」、1000枚給紙テーブル 
を装着しているときは「トレイ3」と「トレイ 
4」が表示されます。ここでは例としてトレイ 
2 を、 B 5 口 に設定する方法を説明していま 
す。 


0【▲】または【▼】キーを}甲して、セットし 
た用紙サイズとセット方向の組み合わせ 
を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシセッ 
テイ J を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 


約2秒後に Q の画面に戻ります。 

0【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



用紙設定メニューが表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを押して「トレイ 
ヨウシサイズ J を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 



給紙トレイの選択画面が表示されます。 



用紙サイズの設定が完了しました。 


自動検知されない用紙で印刷した後、用紙サ 
イズの設定を「ジドウケンチ」に戻す場合は、 
用紙をセットし直してから次の手順に進み 
ます。 
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用紙のセット 



メニュー画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシセツ 
テイ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 

用紙設定メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「トレイ 
ヨウシサイズ J を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 


E 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



これで自動検知の設定に戻りました。 

夕補足 

□給紙 トレイ 2 (標準）、500枚給紙 テーブ 
ル（オプション）、1000 枚給紙 テーブル 
(オプション） で自動検知され ないサイ 
ズの用紙は、 B 5 口、 Legal 口、 Letter 口で 
す。 


給紙トレイの選択画面が表示されます。 

の【▲】または【▼】キーを巧して目的の給紙 
トレイを表示させ、に K 】 キーを巧します。 

用紙サイズの選択画面が表示されます。 

[ B 【▲】または【▼】キーを巧して、「ジドウケ 
ンチ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



約2秒後に江]の画面に戻ります。 


20 





































用紙をセツトする 


用紙の種類を設定する 


用紙の種類の設定方法に関する説明です。セッ 
卜した用紙の種類を設定することで、より適切 
な巧刷を行うことができます。給紙トレイに 
セットした用紙に設定できる用紙種類はな下の 
とおりです。 

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッド 

II 【メ ニュ ー】キーを押します。 



メニュー画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシセッ 
テイ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



用紙設定メニューが表:^されます。 

g 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシシュ 
ルイ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



給紙トレイの選択画面が表示されます。 


Q 【▲】または【▼】キーを巧して、目的の給 
紙トレイを表示させ、に K 】 キーを押しま 
す。 

500枚給紙テーブル（オプション）を装着して 
いるとぎは「トレイ3」、1000枚給紙テーブル 
を装着しているときは「トレイ3」と「トレイ 
4」が表示されます。 



用紙種類の選択画面が表示されます。 


0【▲】または【▼】キーを押して、セットし 
た用紙の種類を表示させ、 【 OK 】 キーを巧 
します。 



約2秒後に Q の画面に戻ります。 

0【オンライン】キーを巧します。 


通常の画面に戻ります。 



夕補足 

□普通紙もしくは特殊紙をセットする場 
合、[調整管理]メニューの[普通紙設定] 
もしくは[特殊紙設定]で、セットする 
用紙の種類に応じた項目を選択してく 
ださい。詳しくは、 P .9 「用紙の種類ごと 
の注意」を参照してください。 
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用紙のセット 


手差しトレイに用紙を 
セツトずる 


定形サイズの用紙をセットする 

手差しトレイに定型サイズの用紙をセットする 
方法の説明です。 

菊憧要 

□複数の用紙がまなって送られないように、 
用紙をパラパラとさばいてからセットして 
ください。 

□セットした用紙の、用紙サイズとセット方 
向を操作部およびプリンタードライバーで 
正しく設定してください。それぞれの設定が 
異なる場合は紙づまりが発生したり、巧刷品 
質に影響が出たりすることがあります。 

□用紙は®刷する面を下にしてタテ方向に 
セットしてください。 

夕補足 

□厚紙、 OHP フイルム、はがきなどをセットし 
たときは、必ず操作部またはプリンタードラ 
イバーで厚紙または OHP の設定をしてくだ 
さい。 

□手差しトレイに用紙をセットするときは、 
なるべくヨコ方向にセットしてください。 

□手差しトレイから左上トレイに排紙する場 
合、印刷面上面になります。 

□手差しトレイにセットした用紙に扣刷する 
ときは、次の機能は使用できません。 

• 両面印刷 

• シフトソ—卜 
. ステープル/パンナ 
• 自動トレイ選択 


D 手差しトレイを開きます。 



夕補足 

□ A 4 口よりも大きなサイズをセツトする 
ときは、用紙支持板を引き出します。 



0サイドガイドを広げ（①)、印刷する面を 
上にして、用紙を先端が突き耸たるまで 
差し込みます（②)。 
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用紙をセツトする 


B サイドガイドを用紙に巧し当てます。 



夕補足 

□手差しトレイにセットできる枚数は、用 
紙の種類によって異なります。用紙の量 
は、サイドガイドにある上限表示を超え 
ないようにしてください。 

D 操作部で、セットした用紙サイズを設定 
します。【メニュー】キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 

g 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシセツ 
テイ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



用紙設定メニューが表:^されます。 


0「テサシヨウシサイズ J が表示されてい 
るのを確認して、 【0 K 】 キーを巧します。 



手差しトレイの用紙サイズの選択画面が表 
示されます。 

E ] 【▲】または【▼】キーを押して、セットし 
た用紙サイズとセット方向の組み合わせ 
を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



約2秒後に□の画面に戻ります。 

0【オンライン】キーを巧します。 


通常の画面に戻ります。 



参照 

不定形サイズの用紙や特殊紙をセット 
するときの操作部の設定については、不 
定形サイズの用紙をセットするを参照 
してください。 

厚紙、 OHP フイルム、はがきなどをセツ 
卜したときの操作部の設定については、 
用紙の種類を設定するを参照してくだ 
さい 0 

不定形サイズ（長さ 148 mm 〜 457 mm 、 幅 
90 mm 〜 305 mm ) の用紙をセツトすると 
きは、不定形サイズの用紙をセツトする 
を参照してください。 
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用紙のセット 


不定形サイズの用紙をセットする 

手差しトレイに不定形サイズの用紙をセットす 

る方法の説明です。 

菊虐要 

□不定おサイズの用紙を®刷するときは、必 
ず操作部またはプリンタードライバーで用 
紙サイズを設定してください。 

□不定形サイズの設定は、操作部で行った設 
定よりもプリンタードライバーの設定が優 
先します。プリンタードライバーで設定する 
場合は、操作部での設定は不要です。ただし 
RPCS/RPDL な件のプリンタードライバーを 
使用して印刷するときは、操作部で設定する 
必要があります （RPDL は、プリンタードラ 
イバーで別途設定が必要になります。詳しく 
はプリンタードライバーのヘルプを参照し 
てください）。 

□手差しトレイにセットできる用紙サイズの 
範 H は、長さ148〜 457mm、 幅90〜 305mm で 
す。ただし、プリンタードライバーが RPCS、 
RPDL のときは、プリンタードライバーで、 
長さ 1260mm までの印刷を設定することが 
できます。 

□不定おサイズの用紙や特殊紙をセットする 
ときは、必ず操作部またはプリンタードライ 
バーで用紙サイズを設定してください。 

口不定形サイズの設定ができないアプリケー 
シヨンでは、不定形サイズの用紙による印刷 
はできません。 


II【メ ニュ ー】キーを押します。 



メニュー画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシセツ 
テイ J を表示させ、にがキーを巧します。 



用紙設定メニューが表示されます。 

B 「テサシヨウシサイズ J が表示されている 
のを確認して、に K】 キーを押します。 



手差しトレイの用紙サイズの選択画面が表 
示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを押して「フテイケ 
イサイズ（カスタム) J を表示させ、 【OK】 
キーを巧します。 



不定形サイズの入力画面が表示されます。 
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用紙をセツトする 


0【▲】または【▼】キーを巧して給紙方向に 
対して横のサイズを表示させ、 【0 K 】 キー 
を押します。 

夕補足 

□押し続けると 1 mm 、10 mm 単位でスク 
ロールします。 



縦の入力画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを巧して給紙方向に 
対して縦のサイズを表示させ、 【 OK 】 キー 
を押します。 

夕補足 

□押し続けると 1 mm 、10 mm 単位でスク 
ロールします。 



設定内容が表示され、約2秒後に□の画面に 
戻ります。 

E1 【オンライン】キーを巧します。 


通常の画面に戻ります。 



用紙種類を設定する 


セットした用紙の種類を設定することで、より 
適切な印刷を巧うことができます。手差しトレ 
イにセットした用紙に設定できる用紙種類はな 
下のとおりです。 

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、 OHP フィル 
ム、厚紙、レターへッド普通紙裏面、厚紙裏面 

帮重要 

□厚紙や OHP フイルムを手差しトレイにセッ 
卜したときは、あず用紙種類を設定してくだ 
さい。 

□用紙の種類の設定では、操作部での設定よ 
りも、プリンタードライバーでの設定が優先 
されます。 

II 【メ ニュ ー】キーを押します。 



メニュー画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシセツ 
テイ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



用紙設定メニューが表示されます。 
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用紙のセット 


g 【▲】または【▼】キーを巧して「ヨウシシュ 
ルイ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



給紙トレイの選択画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを巧して「テサシト 
レイ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



用紙種類の選択画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧してセットした 
用紙の種類を表示させ、に K 】 キーを巧し 
ます。 



約2秒後に□の画面に戻ります。 

0【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



夕補足 

□普通紙や厚紙、特殊紙をセットする場合 
は、[調整管理] メニューの [普通紙設 
定]、[厚紙設定]、[特殊紙設定]で、紙 
厚に応じた用紙爐撤を選択してくだ 
さい。詳しくは、与 P .9 「用紙の種類ごと 
の注意」を参照してください。 


□両面印刷ができない用紙の種おは、な下 
のとおりです。 

. 厚紙、 OHP フイルム、普通紙裏面、厚 
紙異面 
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2 . 消耗品の父換 


専用ねじ回しを使ラ 


オプシヨン機器の脱着や消耗品の文換に使用す 
る、専用ねじ回しの使い方の説明です。 

専用ねじ回しは前カバーの内側に格納されてい 
ます。 

D プリンター本体の前カバーから専用ねじ 
回しを取り出します。 



0専用ねじ回しにねじを差し込んで回しま 
す。 



ABT021S1 


ねじを専用ねじ回しに押し込むと、ねじを落 
とさずに作業することができます。 

夕補足 

□使用後の専用ねじ回しは、プリンター本 
体の前カバーに保管しておいてくださ 
い。 
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ミ肖耗品の交換 


オプション機器の脱着 


2000枚フイニツシヤーを 
脱着ずる 


各種ユニットを交換するときや、っまった用紙 
を取り除くときに、2000枚フィニッシャーを一 
時的に分離する場合があります。 

ここでは2000枚フィニッシャーの脱着方法につ 
いて説明します。 

02000枚フィニツシャー上部にある取っ手 
を片手でしっかり持ってゆっくりとまっ 
すぐに引き、動かなくなるまで引き出し 
ます。 



02000枚フィニッシャーを両手でゆっくり 
とまっすぐに押し、カチツと音がするま 
で巧し込みます。 



これで、2000枚 フイニッシ ャーがプリ ンター 
本体に取り付けられました。 

菊陸要 

□ 2000 枚 フイニッ シャーは、両面反転 ユ 
ニット を閉じてから、プリ ン ター本体に 
取り付けてください。 


これで、2000枚フイ ニツシ ヤーをプリンター 
本体から分離することができました。 
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オプション機器の脱着 


両面反転ユニットを開閉ずる 

各種ユニットを交換するときや、つまった用紙 
を取り除くときに、両面反転ユニットを開く場 
合があります。 

ここでは、両面反転ユニットの開閉方法じつい 
て説明します。 

D 両面反転 ユニッ トの右側にあるロック解 
除ボタンを押し上げ、そのまま押さえま 
ず。 



0両面反転 ユニットを、 止まるまでゆつく 
りと倒しまず。 



菊陸要 

□両面反転ユニットは、2000枚フイニッ 
シヤーをプリンター本体から分離して 
から開いてください。2000枚フイニツ 
シャーを取り付け/取り外し方法にっい 
ては、 P .28 「2000枚フイニツシヤーを脱 
着する」を参照してください。 

夕補足 

□ 2000 枚 フイニツシ ヤーが取り付けられ 
ている場合でも、排紙トレイを取り外す 
必要はありません。 

Q 両面反転 ユニツ トを両手でゆっくりと起こ 
し、カチッと音がするまで巧し込みます。 



これで、両面反転ユニットが閉じました。 

雜重要 

□プリンターの上部左カバーを閉じた後 
に、両面反転ユニットを閉じてください。 
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ミ肖耗品の交換 


トナーカートリツジを交換ずる 


A 警告 


• トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器を火中に投入しないで 
ください。トナー粉がはね 
て、やけどの原因になりま 
す。使用巧みのトナーカート 
リッジは、トナー粉が兩び散 
らないように袋に入れて保 
管してください。保管した卜 
ナーカートリッジは、販売店 
またはサービス実施店へお 
渡しいただき、当社の回収- 
リサイクル活動にご協力く 
ださい。なお、お客様で処理 
をされる場合は、一般のプラ 
スチック廃棄物あるいは回 
収システムにより処理して 
ください。 


A 警告 


® . トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、火気のある場所に保 
管しないでください。引火し 
て、やけどや火災の原因にな 
ります。 


A ま意 


0 . トナー（使用済みトナーを含 
む）を吸い込んだ場合は、多 
量の水でうがいをし、空気の 
新鮮な場巧に移動してくだ 
さい。必要に応じて医師の診 
断を受けてください。 


A ま意 


© • トナー（使用済みトナーを含 
む）が手などの皮膚についた 
場合は、石験水でよく洗い流 
してください。 


A 注意 


0 . トナー（使用済みトナーを含 
む）が目に入った場合は、直 
ちに大量の水で洗浄してく 
ださい。必要に応じて医師の 
診断を受けてください。 


A を意 


0 . トナー（使用済みトナーを含 
む）を飲み込んだ場合は、胃 
の内容物を大量の水で希釈 
してください。必要に応じて 
医師の診断を受けてくださ 

い。 


A を意 


0 . 紙づまりの処置やトナーを 
補給するときは、トナーで衣 
服や手などを汚さないよう 
に注意してください。トナー 
が手な どの 皮膚に ついた 場 
合は、石驗水でよく洗い流し 
てください。 

• 衣服についた場合は、冷水で 
洗い流してください。温水で 
洗うなど加熱するとトナー 
が布 に染み付き、汚れが取れ 
なくなることがあります。 


A を意 


トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、子供の手に触れない 
ようにしてください。 


雖重要 

□トナーカートリッジを取り外すときは、卜 
ナーを落とさないように静かに行ってくだ 
さい。 

ロトナーカートリツジは無理に押し込まない 
でください。 
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トナーカートリツジを交換する 


夕補足 

□1 本のトナーの印刷可能 ページ 数は、目安と 
してブラックが約24,000ぺージ、カラーが約 
10,000ぺージです。この印刷可能ぺージ数 
は、 A 4 口 3%チャートを和刷した場合の目安 
です。実際の印刷可能ページ数は、巧刷する 
用紙の種類•サイズ、印刷内容、環境条件に 
よって異なります。トナーは時間の経過とと 
もに劣化するため、使用期間によっては、上 
記ページ数より早く交換があ要になる場合 
があります。 

ロトナーカートリッジは冷暗所に保管してく 
ださい。 

□トナー（消耗品）は保証が象外です。ただし、 
ご購入になった時点で不具合があった場合 
は購入された販売店までご連絡してくださ 

い。 

操作部のトナーエンド LED がホく点灯したとき 
や、ディスプレイにみのメッセージが表示され 
たときは、トナーカートリツジを交換してくだ 
さい。 



夕補足 

□「 XXX 」には残り少なくなったトナーの色と 
して、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラッ 
クの1〜4色の組み合わせが表示されます。 

D プリンター本体のち上カバーを開けま 
す。向かってち側、本体排紙トレイに隣接 
する本体ち上カバーを開くスイッチを巧 
して（①)、カバーを右方向下へ開きます 
(劍。 



奥から、マゼンタ （ M )、 シアン （ C )、 イエ 
口一 ( Y )、 ブラック （ K ) の順にトナーカー 
トリッジがセットされています。 

Q 交換する色のトナーカートリッジを取り 
外します。トナーカートリツジに掛かつ 
ているフックを外します。 



トナーカートリッジがかし浮き上がります。 

0トナーカートリツジをつかみ、ゆっくり 
と引き上げます。 



菊憧要 

□トナーカートリッジを取り外した後、卜 
ナーカートリッジの口を下に向けたま 
ま振らないでください。残ったトナーが 
飛散することがあります。 

夕捕足 

□設置環境等によっては、トナーカート 
リッジにトナーが残っている場合があ 
ります。その場合は、トナーカートリッ 
ジを再度セットしてください。自動的に 
トナー補給が行われ、継続して使用でき 
る場合があります。 
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ミ肖耗品の交換 


D 新しいトナーカートリツジを箱から取り 
出します。 



夕補足 

□ブラック （ K ) のトナーカートリッジは、 
ほかのトナーカートリッジよりも卜 
ナーの容量が大きいものを使用してい 
ます。 

B トナーカートリツジを5、6回振ります。 



B トナーカートリッジの金属製の接点に 
フックが掛かるまで、ゆっくりと奥まで 
差し込みまず。 



雖重要 

□トナーカートリッジを何度も抜き差し 
しないでください。トナーが漏れる場合 
があります。 

0プリンター本体のち上カバーを閉めま 
す。 

操作部に「トナーホキュウチュウ」のメッ 
セージが表示されますので、しばくお待ちく 
ださい。 


ご使用後のトナーカートリツジは、販売店 
またはサービス実施店にお渡しいただき、 
当社の回収-リサイクル活動にご協力くだ 
さい。なお、お客様で処理される場合は、 
一般のプラスナツク廃棄物あるいは回収シ 
ステムにより処巧してください。 


Q トナーカートリツジの金属製の接点を上 
にして本体排紙トレイ側に向けて持ち、 
排紙トレイ側に軽く押しながら垂直に差 
し込みます。金属製の接点に指を触れな 
いようにを意してください。 
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感光体セツトを交換する 


感光体セツトを交換ずる 


感光体セットとは、感光体ユニットと現像ユ 
ニツトをセツトじしたものです。 

感光体セットの交換時には、が下の商品をおま 
めください。 

❖ 感光体セットカラータイプ9800 


品目 

個数 

感光体 ユニット 

(イエロー®、 マゼンタ®、シアン感） 

AGY 123 S 

3 

現像 ユニット 

(イエロー @、 シアン感、マゼンタ®) 

AGY 124 S 

3 

交換手順書 

1 


❖ 感光体セットブラックタイプ9800 


品目 

個数 

感光体ユニット（ブラック®) 

AGY 123 S 

1 

現像ユニット（ブラック感） 

AGY 124 S 

1 

防じんフイ ルター 

1 

交換手順書 

1 


帮重要 

□購入時には、栖包箱の中に先述したものが 
揃っているか確認してください。 

口 「感化体セットカラータイプ9800」の捆包 
箱には、上段に現像ユニット、下段に感化体 
ユニットが収納されています。 



□各色の感化体ユニットと現像ユニットの装 
着場所をな下のイラストに示します。 
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消耗品の交換 


操作部に次のメッセージが表示されたときは、 
感光体ユニットと現像ユニットを両方交換して 
ください。 



ブラック感光体ユニットとブラック現像ユ 
ニットの、それぞれ1本ずつを両方交換しま 
す。 



カラー 感光体 ユニット と カラー 現 f 象 ユニッ 
卜の、それぞれ3本ずつを同時に交換します。 
交換作業はが下の順に行ってください。 

①感光体 ユニッ トを取り外す 
感 現像 ユニッ トを取り外す 
③感光体 ユニッ トを セッ トする 
@ 現像 ユニッ トを セッ トする 

菊虐要 

□感化体ユニットは長時間光に当てると性能 
が低下します。交換は速やかに巧ってくださ 

い。 

□感化体ユニットを外すときは、一気に引き 
抜くと落下しますので注意してください。 

□感化体ユニットの表面に傷を f 寸けないよう 
にしてください。 

□プリンター本体の前カバーの上にはものを 
載せないでください。 

夕補足 

□感化体セット（ブラック）には、防じんフイ 
ルターが同捆されています。感化体セットを 
交換する際に、防じんフイルターも交換して 
ください。防じんフイルターの文換について 
は、 P .43 「防じんフイルターを交換する」を 
参照してください。 

□な下の文換手順は、左上から3番目の感化 
体 ユニットと 現像 ユニッ トを例に説明して 
います。他の ユニッ トの交換手順も同様で 
す。 


感光体 ユニットと 現像 ユニッ トを取りかす 


D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出します。 



户参照 

専用ねじの取り扱いに関しては、 P .27 
「専用ねじ回しを使う」を参照してくだ 
さい。 

B 緑色のレバーを反時計回りに回します。 
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感光体セツトを交換する 


D 専用ねじ回しを使って、中カバーを固定 
している 2 箇所のねじを反時計回りに回 
して最後までゆるめます。 



この2箇所のねじは、取り外すことができま 
せん。 

B 中カバーをカチッと音がして止まるまで 
持ち上げ、固定します。 



Q まず交換したい感光体 ユニッ トを取り外 
します。感光体 ユニッ トは図の位置に 
セツトされています。 


左上からブラック ( K )、 イエロー （ Y )、 シアン 
( C )、 マゼンタ ( M ) の順番にセツトされていま 
す。 



E 1 交換する感光体ユニットを取り外しま 
す。感光体ユニットのち上部分にある緑 
色のフックを、図のよラにゆっくりとち 
に倒します。 



ブラックの場合は1本、カラーの場合は3本の 
感光体ユニットを取り外します。 

0フックを倒したまま、もラー方の手で感 
光体ユニットの上下の緑色の部分をつか 
んで、緑色の取っ手がすべて見えるまで 
ゆっくりと引き出します。 



0上部の緑色の取っ手を引き上げて持ち 
(①)、ゆっくりと引き抜きます（②)。 



カラーの場合は同様の手順で、残り2本の感 
化体ユニットも取り外します。 







ミ肖耗品の交換 


[ B 次に現像 ユニットを 取り外します。現像 
ユニツ トは図の位置にセツトされていま 
ず。 


左上からブラック ( K )、 イエロー （ Y )、 シアン 
( C )、 マゼンタ ( M ) の順番にセットされていま 
す。 



[ B 交換する現像 ユニッ トを取り外します。 
交換する現像 ユニッ トのレバーに指を掛 
けて、ゆっくりと半分まで引き出します。 



E 現像 ユニッ トの右側面をち手で持ち、 
ゆっくりと引き抜きます。 



カラーの場合は同様の手順で、残り2本の現 
像ユニットも取り外します。 

雖重要 

□手や巧服などが汚れる原因になります 
ので、現像ユニットの左側面をさわらな 
いように注意してください。 


ブラックの場合は1本、カラーの場合は3本の 
現像ユニットを取り外します。 
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感光体セツトを交換する 


感光体 ユニツ トをセツトする 


D 新しい感光体ユニットと現像ユニットを 
箱から取り出します。 

ブラ ッ クの場合は感化体 ユニット と現像 ユ 
ニッ トをそれぞれ1本ず スカラーの 場合はそ 
れぞれ3本ずっを、捆包箱から取り出します。 

0 感光体ユニットをセットします。感光体 
ユニットの緑色の取っ手部分を上にし、 
をかれている固定テープをはがします。 



菊直要 

□感光体ユニットの下部のカバー（黒色) 
は、ここでは取り除かないでください。 

0下部のカバーを付けたまま、感光体ユ 
ニット先端の緑色の矢印をプリンター内 
部のレールの隙間に合わせ、ゆっくりと 
差し込みまず。 



菊憧要 

□感化体ユニット先端の緑色の矢印がプ 
リン ター内部のレールに きちんと 合つ 
ていることを確認してから、次の手順に 
進んでください。 


0感光体ユニットを手で静かに巧して力 
パ'-の上を滑らせます。半分くらいまで 
巧すと突き当たり、それが上滑らなくな 
ります。 



帮重要 

□感光体 ユニッ ト先端の緑色の矢印がプ 
リンター 内部の レールに きちんと 合つ 
ていない まま差し込むと、感光体 ユニッ 
卜が傷つきます。 

0下部のカバーを取り外し、感光体 ユニッ 
卜の緑色のフックがカチッと音を立てて 
固定されるまで、ゆっくりと差し込みま 
す。 



0カラーの場合は同様の手順で、すべての 
感光体ユニットをセットします。すべて 
セットし終えたら現像ユニットのセット 
に進みまず。 
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ミ肖耗品の交換 


現像ユニツトをセツトする 


D 目的の感光体 ユニッ トをセットし終えた 
ら、次に現像 ユニッ トをセットします。現 
像 ユニッ トを取り出し、 ユニッ トを5、6回 
左ちに振ります。 



0現像 ユニッ トの上部に貼られている テー 
プをはがします。 



菊直要 

□現像ュニットの取っ手部分から伸びて 
いるテープは、ここでは引き抜かないで 
ください。 


0現像 ユニッ トのち印を本体内部のち側の 
レールの 上に載せ （①） 、 左側の レールに 
沿って、ゆっくりと奥に突きあたるまで 
差し込みます （②) 。 



D 現像 ユニットを 押さえて、 テー プを水平 
にゆっくりと引き抜きます。 



靜重要 

□テープは必ず引き抜いてください。テー 
プを引き抜かないで動作させると、故障 
の原因になります。 

□はがしたテープは汚れています。手や衣 
服などに触れないように注意してくだ 
さい 0 

0カラーの場合は同様の手順で、すべての 
現像ユニットをセットします。 
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感光体セツトを交換する 


Q 中カバーをゆっくりと降ろします。 



E 1 専用ねじ回しを使って、上から順香にネ 
ジを 2 箇所時計回りに回して締めます。 



夕補足 

□使用後の専用ねじ回しは、プリンター本 
体の前カバーに保管しておいてくださ 
い。 

Q 緑色のレバーを時計回りに回します。 



Q プリンター本体の前カバーの左ち 2 箇所 
を巧して、ゆっくりと閉めます。 



[ E 電源プラグをコンセントに差し込み、本 
機の電源を入れます。 

交換作業終了後、カラー調整が行われます。 
操作部に「チョウセイチュウ」「ユ ニッ トショ 
キチョウセイチュウ」というメッセージが表 
示されますので、調整作業が終了するまでし 
ばらくお待ちください。 

調整中に電源を切らないでください。故障の 
原因になります。 

参照 

感化体セット（ブラック）の交換に合わ 
せて、防じん フイルターの 交換と レジス 
トローラーの 清掃を 斤ってください。 防 
じん フイルターの 交換に ついては P .43 
「防じん フイルターを 文換する」、 レジス 
トローラーの 清掃に ついては P .48 「レジ 
スト ローラー 周辺を清掃する」を参照し 
てください。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収-リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、一般 
のプラスチツク廃棄物あるいは回収シス 
テムにより処理してください。 
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ミ肖耗品の交換 


定着 ユニツ トを交換ずる 


A ミ主意 



定着 ュニッ トは局温になり 
ます。定着 ュニットの 交換は 
プリンター本体の電源を 
切ってから約30分待ち、定着 
ュニッ トが常温になってか 
ら巧ってください。やけどの 
原因になります。 


A ミ主意 



定着ユニットを持ち上げる 
ときは、必ず取っ手部分を 
持ってください。定着ユニッ 
卜が高温になっている場合 
があり危険です。 


操作部に夕のメツセージが表示されたときは、 
定着ユニットを交換してください。 



D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

02000枚フイニツシヤーを取り付けている 
ときは、プリンター本体からフイニツ 
シヤーを分離します。 

参照 

200〇枚フイ ニツシ ヤーを取り付け/取り 
外し方法については、 P .28 「2000枚フイ 
ニッシャ —を脱着する」を参照してくだ 
さし）。 


0両面印刷ユニットを取り付けているとき 
は、両面反転ユニットを開きます。 

参照 

両面反転ュニットの開閉方法じついて 
は、 P .29 「両面反転ュニットを開閉する」 
を参照してください。 


D プリンター本体に排紙トレイが取り付け 
られているときは、上方向に起こして 
做)、取り外します（劍。 



0プリンター本体の左上カバー下部の取つ 
手を持ち、ゆっくりと引き出します。 



0プリンター本体の左上カバー上部の取つ 
手を持ち、ゆっくりと開けます。 
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定着 ユニッ トを交換する 


Q 図のよラに定着ユニットの取っ手を持 
ち、ま直にゆっくりと引き上げます。 



菊憧要 

□必ず取っ手部分を持ってください。定着 
ユニットが高温になっている場合があ 
り危険です。 

0取り出した定着ユニットを、を定した平 
らな台の上に置きます。 

0新しい定着ユニットを袋から取り出し、 
を定した平らな台の上に置きます。 

[E 定着ユニットの取っ手を持ち、本体の受 
け台にゆつくりと垂直に定着ユニットを 
おろします。 



雖重要 

□定着ユニットが本体の受け台に垂直に 
収まっていることを確認してください。 
受け台の奥まで垂直にセットされてい 
ないと故障の原因になります。 


[B 定着ユニットの取っ手を倒します。 



[B プリンター本体の左上カバーを閉め 
(①）、下部の取っ手横に目占られている 
「PUSHj の部分を巧して、ガチッと音がす 
るまで押し込みます（②)。 



E 前の手順で排紙トレイを外した場合は、 
プリンター本体に取り付けます。排紙卜 
レイのフックを本体のスリットに差し込 
み、ゆっくりと倒します。 
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ミ肖耗品の交換 


[0 両面印刷ユニットを取り付けているとき 
は、両面反転ユニットを閉じます。 

户参照 

両面反転ュニットの開閉方法について 
は、 P .29 「両面反転ュニットを開閉する」 
を参照してください。 


[0 2000枚フイニツシヤーを取り付けている 
ときは、プリンター本体に再度フイニツ 
シヤーを取り付けます。 

参照 

2000枚フイニツシヤーを取りがけ/取り 
外し方法については、 P .28 「2000枚フイ 
ニッシャ—を脱着する」を参照してくだ 
さい。 

[0 電源プラグをコンセントに差し込み、本 
機の電源を入れます。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収-リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、一般 
のプラスチック廃棄物あるいは回収シス 
テムにより処理してください。 
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防じんフィルターを交換する 


防じんフイルターを交換ずる 


感化体セット（ブラック）を交換する際に、防じ 
んフイルターも交換するあ要があります。ここ 
では防じんフイルターの交換方法について説明 
します。 


防じんフイルターは、な下のイラストに示した 
場所にセツトされています。 



D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

0プリンター本体左側面の、左上にセット 
されている防 じんフイルターカバーの 両 
端のつまみを押し込んで、引き抜きます。 



夕補足 

□取り外した防じんフイルターカバーは、 
安定した平らな台の上に置いてくださ 

い。 


B 感光体セット（ブラック）が入っていた箱 
から、新しい防じんフイルターと手袋を 
取り出します。 



D どちらか片方の手に手袋をします。 

0手袋をした手で、防じんフィルターカ 
パ'-に取り付けられている防じんフィル 
夕一を1枚ずつ静かに取り外します。取り 
外したフィルターは、感光体セット（ブ 
ラック）が入っていた箱に入れます。 
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ミ肖耗品の交換 


菊直要 

□取り外した防じんフィルターは慎重に 
取り扱ってください。振ったりすると、 
付着しているトナーが飛散することが 
あります。 

0手袋を外します。 

菊憧要 

□使用済みの手袋は、感化体セット（ブ 
ラック）が入っていた箱に入れてくださ 

い。 

E1 新しい防じんフィルターを、防じんフィ 
ルターカバーに1枚ずつ取り付けます。 
大きいフィルターを取り付けます。 



0防じんフイルターカバーを、プリンター 
本体の左上奥に取り付けます。 



[B 電源プラグをコンセントに差し込み、本 
機の電源を入れます。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収-リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、^般 
のプラスチック廃棄物あるいは回収シス 
テムにより処理してください。 


0小さいフイルターを取り付けます。 
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廃トナーボトルで父換する 


廃トナーボいレを交換ずる 


A 警告 


• トナー（使用済みトナーを含 
む）、トナーの入った容器を 
火中に投入しないでくださ 
い。トナー粉がはねて、やけ 
どの原因になります。 

• 使用済みのトナーは、トナー 
粉が飛び散らないように袋 
に入れて保管してください。 

. 保管したトナーは、販売店ま 
たは サービス 実施店にお渡 
しいただき、当社の回収•リ 
サイクル活動にご協力くだ 
さい。なお、お客様で処理さ 
れる場合は、一般のプラス 
チック廃棄物あるいは回収 
システムにより処理してく 
ださい。 


A ま意 


0 . トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、子供の手に触れない 
ようにしてください。 


操作部に次のメッセージが表示されたときは、 
廃トナーボトルを交換してください。 



#重要 

□廃トナーの再利用はできません。 

□廃トナーボトルは消耗品ですので、常に予 
備のボトルを購入しておかれることをお勧 
めします。 

夕補足 

□取り出した廃トナーボトルで床等を汚さな 
いように紙等を敷いて作業してください。 


D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

0 新しい廃トナーボトルを袋から取り出し 
ます。 



0プリンター本体前カバーの左右2箇所を 
引いて、ゆっくりと開けます。 



D プリンター本体内部から、満杯になった 
廃トナーボトルを水平にして静かに取り 
出します。 




AGY 080 S 
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ミ肖耗品の交換 



0取り出した廃トナーボトルのふたを取り 
外して （①） 、 図の位置に付け替えます 
(②)。 



D トナーが漏れないよラにを意して、古い 
廃トナーボトルを新しい廃トナーボトル 
が入っていた袋に入れて封をします。 

Q 新しい廃トナーボトルを本体内部に差し 
化みます。 



0廃トナーボトルを止まるところまでゆつ 
くりと巧し込みます。 



雖重要 

□廃トナーボトルはしっかりと奥まで押 
し込んでセツトしてください。プリン 
ター内部にトナーが漏れる原因になり 
ます。 

Q プリンター本体の前カバーの左ち2箇所 
を巧して、ゆっくりと閉めます。 



[E 電源プラグをコンセントに差し込み、本 
機の電源を入れます。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収-リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、^般 
のプラスチック廃棄物あるいは回収シス 
テムにより処理してください。 
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3 -清掃 


清掃ずるときのミ主意 

A 警告 


. 本書で指定している部分な 
外のカバーやねじは外さな 
いでください。機械内部には 
電圧の高い部分や レーザー 
光源があり、感電や失明の原 
因になります。機械内部の点 
検.調整.修理は サー ビス実 
施店に依頼してください。 

. この機械を改造しないでく 
ださい。火災や感電の原因に 
なります。また、レーザー放 
射により失明の恐れがあり 
ます。 


A ま意 


• 機械内部には局温のが分が 
あります。「高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


A ま意 


• 電源プラグは年に1回な上 
コンセン トから抜いて、プラ 
グの巧と巧の周辺部分を清 
掃してください。ほこりがた 
まると、火災の原因になりま 
す。 



プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷 
するために、定期的に清掃してください。 

まず、やわらかい布で空拭きします。空拭きで汚 
れが取れないときは、やわらかい布を水でめら 
し固く絞ってから拭いてください。水でも取れ 
ない汚れは、中性洗剤を使って拭き、水拭きし 
て、そのあと空拭きし水気を十分に取ります。 

菊虐要 

□ベンジン や シンナー などの揮発性の薬品を 
使用したり、殺虫剤をかけたりしないでくだ 
さい。変形、変色、ひび割れの原因となりま 
す。 

□プリンターの内部にほこりや汚れがあると 
きは、乾いた清潔な布で拭いてください。 
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清掃 


レジストローラー 周辺をミ青掃ずる 


標準紙な外の用紙を使用したときなど、多くの 
紙粉が出てレジストローラーとその周辺が汚れ 
ることがあります。紙粉は巧刷品質に影響を与 
えることがあります。 

感化体セット（ブラック）を交換するときに、レ 
ジスト ローラー も清掃してください。その際の 
清掃方法に関する説明です。 

A ま意 


• 機械内部には局温のが分が 
あります。「高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


A ま意 


• レジス トロ ー ラー周辺の清 
掃は、プリンターの電源が切 
れていて、プリンター本体が 
常温であることを確認して 
から斤ってください。やけど 
の原因になります。 


D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の右下カバーをレバーを 
引いて開けます。 



菊憧要 

□開いたカバーに身体や、巧服などを引っ 
掛けないように注意してください。 


Q レジストローラーは図の矢印の先の位置 
にセツトされています。 



0水でめらし、固く絞った巧でレジストロー 
ラーを左右に動かして回しながらなきます。 



菊陸要 

□アル コー ル や洗浄剤などは使用しない 
でください。 

Q プリンター本体のち下カバーに貼られている 
rpUSHj の部分を押して、も下カバーを閉めます。 





0電源プラグをコンセントに差し込み、本 
機の電源を入れます。 







































































防じんガラスを清掃する 


防じんガラスをミ青掃ずる 


印!刷時に白いスジが出るようになったら、防じ 
んガラスの清掃が必要です。その際の清掃方法 
に関する説明です。 

D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

0 プリンター本体の前カバーを開けて、下 
部にある掃除棒を取り出します。 



AGY084S 


防じんガラスを清掃するための穴は、4箇巧 
あります。 



0 掃除棒を抜き差しして4箇所すベて清掃 
します。8から10回くらい、ゆっくりと奥 
まで突き当てるよラに抜き差ししてくだ 
さい。 



菊幢要 

□掃除棒は強く差し込まないでください。 
プリンター内部を傷つける原因になり 
ます。 


D 掃除棒をプリンター本体の前カバーに戻 
し、前カバーを閉めます。 

0 電源プラグをコンセントに差し込み、本 
機の電源を入れます。 
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清掃 


漏電 ブレーカーを 点検ずる 


本機には、感電を防止するための漏電ブレー 
力一が付いています。漏電ブレーカーは通常、 
「 On 」 の状態（「1」の状態）になっています。 
年に1回はおず次の手順に従って漏電ブレー 
力一の点検を行って く ださい。 

A 警告 


0 «本機の漏電 ブレーカー が 
「 Off 」 になっているときは、 
それを 「 On 」 にしないでくだ 
さい。感電、発火、発煙また 
は屋内ブレ^一 力一が落ちる 
原因となる可能性がありま 
す。 


菊陸要 

□点検を巧って漏電ブレーカーが正常に動作 
しなかった場合は、サービス実施店にご連絡 
ください。 

D 本機のアースが接続されていることを確 
認します。 

0 電源スイッチを 「 S ね ndbyj にします。 



02000枚フイニツシヤーを取り付けている 
ときは、プリンター本体からフイニツ 
シヤーを分離します。 

户参照 

2000枚フイニツシヤーを取り巧け/取り 
外し方法については、 P .28 「2000枚フイ 
ニツシヤ—を脱着する」を参照してくだ 
さし 1。 


D ボー ルペンの先などで漏電ブ レーカーの 
テストボタンを巧します。 



g ブレーカーのスイッチが 「 offj 側（〇)へ 
倒れることを確認します。 



0漏電ブレーカーのスイッチを 「0 nj 側 （ I ) 
へ戻します。 




電源スイッチを ronj にします。 
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漏電 ブレーカーを 点、検する 


夕補足 

□電源スイツチが 「 On 」 になっていても本 
機が動作しないときは、漏電ブレーカー 
カバ Off 」 になっていないかを確認してく 
ださい。漏電ブレーカーが 「 Off 」 になっ 
ている場合はそれを 「 On 」 にせずに、必 
ずサービス実施店にご連絡ください。 
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清掃 
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4 •調整 


色ずれを補正ずる 


色ずれ補正に関する説明です。 

本機を移動したときや厚紙を印刷したとき、ま 
たは通常の讯刷を繰り返しているうちに、力 
ラー原稿を讯刷すると色ずれが発生することが 
あります。その際、色ずれ補正を行うことによ 
り、適正な讯刷結果を得ることができます。 


色ずれ自動補正をずる 

和刷したカラー原稿に色ずれが発生した場合 
の、色ずれ自動補正の方法に関する説明です。 

D 【メ ニユー】キーを 押します。 



メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを押して「チヨウセ 
イ/カンリ J を表示させ、に K 】 キーを巧し 
ます。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「イロズレホ 
セイ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 


ジドウホセイ J が表示されていることを 
確認し、 【0 K 】 キーを巧します。 



B 「ホセイヲジッコウシマス J が表示されて 
いることを確認し、に K 】 キーを巧します。 



色ずれ自動補正が始まり、次のメッセージが 
表示されます。 



0色ずれ自動補正の実行時間は約 50 秒で 
す。終了すると確認のメッセージが表示 
されます。 



色ずれ補正メニューに戻ります。 

E1 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 




色ずれ補正メニューが表示されます。 
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調整 


厚紙定着調整をずる 

A 4 サイズな上の厚紙を使用していて色ずれが 

発生した場合に必要な、厚紙定着調整の説明 

です。 

難重要 

□トナーが残り少ないと、厚紙定着調整を実 
施することができません。トナーが残り少な 
いときは、操作部に 「ホセイデキマセンセ 
ツメイシヨヲカクニンシ テクダ サイ」 という 
メッセー ジが表示されます。トナーを補給し 
てから、厚紙定着調整を実行してください。 

夕補足 

□調整には厚紙が必要になります。通常使用 
している厚紙を用意してください。 

I 1 a 4 サイズが上の厚紙を、手差しトレイに 
セツトします。 

0【メ ニユー】キーを 押します。 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「チヨウセ 
イ/カンリ J を表示させ、に K 】 キーを巧し 
ます。 


Q 【▲】または【▼】キーを押して「イロズレ 
ホセイ J を表示させ、 【0 K 】 キーを押しま 
す。 



色ずれ補正メニユーが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して「テイチヤ 
ク ユニッ トチョウセイ J を表示させ、 【0 K 】 
キーを巧します。 



0「アツガミジ J が表示されていることを確 
認し、 【0 K 】 キーを巧します。 



確認のメッセージが表示されます。 



B に K 】 キーを押します。 


色ずれ自動補正が始まり、「イロズレホセイ 
ジッコウチュウ」のメッセージが 表示されま 
す。 



色ずれ自動補正の実行時間は約50秒です。 



調整/管理メニューが表示されます。 
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色ずれを補正する 


E3 自動補正が終了すると、調整シート印刷の 
メッセージが表示されます。操作部に 
「チヨウセイシートヲインサツシマス 
0 K キーヲオシテクダサイ J といラメッ 
セージが表示されていることを確認し、 
【0 K 】 キーを巧します。 


[ B 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 




0手順の最初にセットした用紙サイズが表 
示されていることを確認し、にに】キーを 
巧します。 



ここでは A 3 の厚紙を手差しトレイにセット 
した場合を表示例としています。 


夕補足 

□画面は A 3 サイズの厚紙を手差しトレイ 
にセットした場合の表示例です。 

户参照 

手差しトレイにセットできる用紙サイ 
ズ、セットする方法については、使用で 
きる用紙の種類とサイズを参照してく 
ださい。 

トナーの補給方法についてはトナーを 
補給するを参照してください。 


「定着ユニット調整シート」が印刷されます。 
印!刷サンプルは「調整シートを確認する」を 
参照してください。 

[ E 調整シートの見本と、印刷バターンの、枠 
の中の白い部分を見比べます。印刷パ 
夕ーンと見本がほとんど同じ場合は 
「0 j 、 左側にある場合は「一1_!、ち側に 
ある場合は「+1 J を、【▲】または【▼】キー 
を押して選択し、に K 】 キーを巧します。 



「0」を選択した場合は設定を終了し厚紙定 
着調整メニューに戻ります。 


「一 1」、「+1」を選択した場合は、調整シー 
卜印刷の手順に戻ります。調整を続け、印刷 
パ ターン 0が見本と同じように®刷された 
ら、「0」を選択してください。 
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調整 












カラー階調を補正する 


カラー階調を補正ずる 


カラー階調の補正方法に関する説明です。 
印刷を繰り返しているうちに色味が変化した 
り、トナーを交換したときに色味が変わるなど、 
カラー印刷の階調は、いろいろな要素で変化し 
ます。この場合、カラー階調を捕正することによ 
り、適切な階調の®刷結果を得ることができま 
す。 

夕補足 

□通常は特に設定するあ要はありません。 


□ 1回の操作で補正しきれないときは、あ要 
に応じて数回補正を繰り返してください。 

□階調補正を巧うと、印刷するすべてのユー 
ザーの®刷結果に反映されます。 


口^連の操作で使用する階調補正シートの用 
紙は、同じ種類の用紙を使用してください。 
違う種類の用紙を使用すると正確に補正さ 
れません。 


□本体に同栖のカラー階調補正値設定シート 
が必要になります。 

カラー階調の補正は次の流れで行います。 


自動濃度補正を実行する 


階調補正シート 1 を印刷する 夕 

=>「階調補正シートの見方」 

ハイライト部を調整する 

①補正値を設定する 
感 階調補正シートを印刷し、補正 
結まを確認する 

階調補正シート2を印刷する 、 

づ「階調補正シートの見方」 

ミドル部を調整する 

①補正値を設定する 
③階調補正シートを巧刷し、補正 
結まを確認する 

補正値を保存する , 


階調の補正値を設定ずる 

補正値の調整方法に関する説明です。 

印刷されたときに明るい部分（ハイライト部） 
と、中間の部分（ミドル部）の2つの部分の階調 
を補正します。 

II 【メ ニユ ー】キーを押します。 



メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを押して「チョウセ 
イ/カンリ J を表示させ、に K 】 キーを巧し 
ます。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して「カイチヨ 
ウホセイ J を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



補正2だけを実行する場合は、手順旧に進ん 
でください。 
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調整 


D 自動濃度捕正を実行します。「ジドウノウ 
ドホセイ J が表示されていることを確認 
し、 【0 K 】 キーを巧します。 



B 「ホセイヲジッコウシマス J が表示されて 
いることを確認し、に K 】 キーを巧します。 



自動濃度補正が始まり、次のメッセージが表 
示されます。 



Q 自動濃度巧正が終了すると確認のメッ 
セージが表示されます。 



階調補正メニューに戻ります。 

D 補正1を実行します。【▲】または【▼】キー 
を押して「ホセイ1ジッコウ J を表示さ 
せ、 【0 K 】 キーを巧します。 


0「スル J が表示されていることを確認し、 
に K 】 キーを巧して階調補正シート1を印 
刷します。 



0補正1で八イライト部の階調の補正値を 
設定します 。 K (ブラック）の場合は、力 
ラー階調補正値設定シートの階調巧正！ 
の色見本 （ K ) に補正値設定シート1の 「K 
の調整 J の補正値（0~6)を重ね、もつ 
とも近い色の数値を【▲】または【▼】キー 
で設定します。補正値は本体に同個され 
ているカラー階調補正値設定シートと前 
の手順で印刷された階調補正シート1を 
使用して設定します。 

M (マゼンタ ）、 C (シアン ）、 Y (イエロー) 
も同様の操作で設定します。 



【▲】または【▼】キーを押すごとに、1ずつ 
増減します。 


補正値は〇〜6まで設定できます。 

( Bk (ブラック）の階調が決定したら 【 OK 】 
キーを巧します。力ーソルが M (マゼンタ） 
に移動します。 

の K (ブラック）と同じ手順で、 M (マゼンタ）、 
C (シアン ）、 Y (イエロー)の捕正値を設 
疋します。 
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カラー階調を補正する 


E すべての設定が終わったら、力ーソルが Y 
(イエロー)の補正値の上にあることを確 
認して 【0 K 】 キーを巧します。 



各色の補正値を2に変更したときの操作部 
の例です。 

E 捕正結果を印刷します。「スル J が表示さ 
れていることを確認し、に K 】 キーを巧し 
ます。 



階調補正シート1が印刷されます。 

[ Q 印刷された階調補正シート1を確認しま 
す。補正値を保巧して終了する場合は、 
「ホゾンシテシュウリョウ J が表示されて 
いることを確認し、に K 】 キーを巧します。 
捕正値を保存しないで終了する場合は、 
【▲】または【▼】キーを巧して「ホゾンセ 
ズニシュウリョウ J を表示させ、 【0 K 】 キー 
を押します。 

保巧しないで終了した場合は、補正値が反映 
されません。 



これで補正1の設定は終了です。補正2に進 
みます。 


[0 【▼】キーを巧して「ホセイ2ジツコウ J を 
表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



[ B 「スル J が表示されていることを確認し、 
に K 】 キーを巧して階調補正シート2を印 
刷します。 



[ B 捕正1の階調の補正値設定と同様の操作 
を行い、捕正2でミドル部の階調の補正 
値を設定します。 

[0 すべての設定が終わったら【オンライン】 
キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 



夕補足 

□画面の表示は一例です。 
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調整 


カラー階調補正値設定シートと階調補正シートの見かた 

カラー階調補正値設定シートにはハイライト部設定用の色見本「階調捕正し欄とミドル部設定用の 
色見本「階調補正2」欄があります。 

階調補正シートには、ハイライト部設定用の「階調補正シート1」とミドル部設定用の「階調捕正シー 
卜2」の2種類があります。「階調補正シート1」は補正1で、「階調補正シート2」は補正2で使用 
します。 


❖ 色見本と補正値 

ここでは、カラー階調補正値設定シートの色見本と階調補正シートの補正値の見方に ついて 説明 
します。 

K ヴラック）の設定方法を例に説明しています。設定方法は M (マ ゼンタ）の場合も同様です。 C/Y 
(シアン/イエロー） は、2色を組み合わせた状態で補正値を決めますが、パネル上では1色ずつ設 
定します。 

夕補足 

□カラー階調補正値設定シートの階調補正1の色見本 （ K ) に補正値設定シート1の 「 K の調整」 
の補正値 （0 〜 6) を重ね、色見本ともっとも近い補正色を見つけ、その補正値を操作パネル 
で設定します。現在設定されている補正値は赤色で西刷されます。 



(ブラック）の補正値 


0 1 2 3 4 5 6 
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カラー階調を補正する 


❖ 階調補正シートとパネル表示の関係 

印!刷した階調補正シートとパネル表示は次の図のように対応しています。 

階調補正は 、 K (ブラック ）、 M (マゼンタ ）、 C (シアン ） /Y (イェロー） の各色の補正値を階調 
補正シートを見て決め、操作パネルで設定します。 


7 ' 

2 


階調補正シート 


■ 階調補正シート1 


1.K の瞄客 


2. M の詞整 


翻国函 HI 



2 


■_ 階調補正シート2_ 


国国国■国 ■■ 

0 1 2 3 4 5 6 

閣 I 国国 ■■■■ 



K.M, C/Y=3, 3. 3/3 


パネル表示（補正値設定画面） 


<ホセイ1> 

K ; 3 M ; 3 C/Y ; 3/3 

=1一1= 


T 


2 


3 


I 

4 


<ホセイ2 > 

K ; 3 M ; 3 C/Y ; 3/3 


T 


d—b 


2 


d 一 b 


3 


I 

4 


1 . K (ブラック）の 調整 

ブラックのトナー1色のみを使用したときに印刷される色を調整します。現在設定されている 
補正値は、赤色で®刷されます。 

2 . M (マゼンタ）の 調整 

マゼンタのトナー 1色のみを使用したときに®刷され る 色を調整します。現在設定され ている 
補正値は、赤色で®刷されます。 

3 . C (シアン ） /Y (イエロー)の 調整 

シアンとイエローを 使用した ときに 印刷される色を補正します。 シアンとイエローは、 2色を組 
み合わせた状態で補正値を決めますが、パネル上では1色ずつ設定します。 

4 . 設定値 

階調補正シート印刷時に設定されている数値が表示されます。操作パネルで設定した数値と対 
応します。 
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調整 


階調の補正値を初期値に戻 
ずには 


D 【▲】または【▼】キーを巧して「ホセイチ 
クリア J を表示させ、にに】キーを}甲しま 
す。 



0 【▲】または【▼】キーを押して「チヨウセ 
イ/カンリ J を表示させ、に K 】 キーを巧し 
ます。 


約2秒後に「ホセイチクリア」メニユーに戻 
ります。 

0【オンライン】キーを巧します。 


通常の画面に戻ります。 



0 【▲】または【▼】キーを巧して「カイチヨ 
ウホセイ J を表示させます。 



































EP 刷濃度を調整する 


印刷濃度を調整ずる 


巧刷面にかすれや汚れが出た際の、印刷濃度を 
調整する方法の説明です。 

路重要 

□濃度調整はカラーバランスを崩す原因にな 
りますので、できるだけ工場出荷時の設定で 
お使いください。複数のカラープリンターの 
色合わせをするような特殊な場合にだけ調 
整してください。 

□濃度調整はカラーバランスを崩す原因にな 
りますので、できるだけ工場出荷時の設定で 
お使いください。 

□複数のカラープリンターの色合わせをする 
ような特殊な場合にだけ調整してください。 

□極端に淡側、濃側に設定すると、地汚れの原 
因になります。 

□濃度の調整は、できるだけアプリケーシヨ 
ンやプリンタードライバーで行ってくださ 

い。 

□ここでは 例として 「ブラック」 の濃度調整を 
説明していますが、他の色も同じ設定方法と 
なります。 

II 【メ ニュ ー】キーを押します。 



0 【▲】または【▼】キーを押して「チョウセ 
イ/カンリ J を表示させ、に K 】 キーを巧し 
ます。 



調整/管理メニューが表示されます。 

g 【▲】または【▼】キーを巧して「ノウドチヨ 
ウセイ J を表示させます。 



Q 【▲】または【▼】キーを押して調整する色 
を選択し、 【0 K 】 キーを巧します。 



0【▲】または【▼】キーを押して印刷濃度の 
調整値を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



印刷濃度は 一3〜+ 3の7段階で調整でき 
ます。数値をプラス方向に増やすと濃く、マ 
イナス方向に増やすと薄くなります。 

0【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



AGY092S 

メニュー画面が表示されます。 
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調整 


印刷位置を調整ずる 


トレイごとの印刷位置を合わせるために巧刷位 
置を調整することができます。縦横の方向は各 
トレイ共通です。通常は特に設定する必要はあ 
りませんが、オプションの給紙 テーブル や両面 
印!刷ユニットを取り付けたときに調整します。 



メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して「チヨウセ 
イ/カンリ J を表示させ、に K 】 キーを巧し 
ます。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して「インサツ 
イチチョウセイ J を表示させ、にに】キー 
を押します。 



所刷位置調整のメニューが表巧されます。 


D 印刷位置を調整するための目安とする調 
整シートを印刷します。 

「チョウセイシートインサツ」が表示させれ 
ているの確認して、 【0 K 】 キーを押します。 



調整シート印刷の選択画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを押して調整する卜 
レイを表示させ、に K 】 キーを巧します。 



調整シートが印刷され、西刷位置調整のメ 
ニユーに戻ります。 

0印刷した調整シートを確認して、実際に 
印刷位置を調整します。 



原る】 キーを押して印刷位置調整画面に戻 
ります。ここでの設定は調整シートの余白部 
分が等しくなるように調整します。 
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巧刷位置を調整する 


E1 【▲】または【▼】キーを巧して「チヨウセ 
イジッコウ J を表示させ、に K 】 キーを巧 
します。 



巧刷位置調整の選択画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して調整する卜 
レイを表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



巧刷位置の調整画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを押して、数値性 
位 mm ) を現在の設定から変更しまず。 


[ B 【0 K 】 キーを押して、印刷位置調整のメ 
ニユーに戻ります。 

[ B 調整シートを印刷して、調整した結果を 
確認します。 

E 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 




夕補足 

□数値を大きくすると、印刷範囲を+方向 
にずらして®刷します。数値を小さくす 
ると、巧刷範囲を一方向にずらして印刷 
します。 



口 【▲】 または 【▼】 キーを押し続けると、 
Imm 、10 mm 単位で設定できます。 
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調整 
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5 .困ったときには 


操作部にメッセージが表示されたとき 


操作部のディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、な下の表を参考にして巧処してくだ 
さい。 

夕補足 

□「エラーコードが表巧されるメッセージ」は、システム設定メニューの[エラー表巧設定]を「す 
ベて表示」に設定すると表示されます。 

□お使いの機種によって対処方法が異なる場合があります。 

❖ エラーコードが表示されないメッセージ 


メツセージ 

/交互表示されるメツセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

3C カンコウタイコウカン 

カラー感光体セット（力 
ラー感光体ユニット、力 
ラー現像ユニット）の交換 
時期です。 

カラー感光体セット（カラー感光体 
ユニット、カラー現像ユニット）を 
交換してください。 

P.33 「感光体セットを交換する」を 
参照してください。 

3C カンコウタイワズカ 

カラー感光体セット（力 
ラー感光体ユニット、力 
ラー現像ユニット）の交換 
時期が間近です。 

交換時期に備えて、新しいカラー感 
光体セット（カラー感光体ユニッ 
卜、カラー現像ユニット）を用意し 
てください。 

DHCP ガセツテイサレテイマス 

アドレスヘンコウハデキマセン 

インターフェース設定メ 
ニューで [DHCP] 力； 

[On] に設定されているた 
め、 IP アドレス、サブネッ 
トマスク、ゲートウェイア 
ドレスを変更することがで 
きません。 

操作部からインターフュース設定メ 
ニューを呼び出し、 DHCP を Off に設 
定してください。詳しくは、< ソフ 
トウュアガイド>「インターフュー 
ス設定メニュー」を参照してくださ 

い。 

Gate セツゾクエラー 

RC Gate との接続に失敗し 
ました。 

プリンターと RCGate のネットワーク 
接続を確認してください。 

HDD エラー 

拡張 HDD に異常が発生し 
ました。 

拡張 HDD をセットし直してくださ 
い。それでもメッセージが消えない 
ときは、サービス実施店に連絡して 
ください。 

IEEE 1394 エラー 

拡張 1394 ボードに異常が発 
生しました。 

電源を切ってからもう一度電源を入 
れても同じメッセージが表示される 
ときは、拡張 1394 ボードをセットし 
直してください。それでも同じメッ 
セージが表示されるときは、サービ 
ス実施店に連絡してください。 
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困ったときには 


メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

K カンコウタイコウカン 

ブラック感光体セット（ブ 
ラック感光体ユニット、ブ 
ラック現像ユニット）の交 
換時期です。 

ブラック感光体セット（ブラック感 
光体ユニット、ブラック現傲ユニッ 
卜）を交換してください。 

P .33 「感光体セットを交換する」を 
参照してください。 

K カンコウタイワズカ 

ブラック感光体セット（ブ 
ラック感光体ユニット、ブ 
ラック現像ユニット）の交 
換時期が間近です。 

新しいブラック感光体セット（ブ 
ラック感光体ユニット、ブラック現 
像ユニット）を用意してください。 

P=XX I=XXXXXXXX 

デンゲンサイトウニユウ 
/ナオラナイバアイハ 

レンラクシテクダサイ 

コントローラー部に異常が 
発生しました。 

電源を入れ直してください。それで 
もメッセ—ジが消えないときは、 

サービス実施店に連絡してくださ 
い。その際、ェラーコード（左記の 
「 XXX 」部分）も連絡してください。 

PDF ファイルエラー 

構文エラーなどが発生しま 
した。 

印刷しようとしている PDF ファイル 
が正しいかどうか確認してくださ 

い。 

SD ニンシヨウシツパイ 

拡張エミユレーシヨンカー 
ドもしくは暗号化カードの 
認証に失敗しました。 

電源を入れ直してください。それで 
もメッセージが消えないときはサー 
ビ ス 実施店に連絡してください。 

SSID ハ 

ニユウリョクサレテイマセン 

インターフ卫ース設定メ 
ニユーで SSID が入力され 
ていません。 

操作部からインターフユース設定メ 
ニユーを呼び出し、 SSID を入力して 
ください。詳しくは、<ソフトウェ 
アガイド>「インターフェース設定 
メニユー」を参照してください。 

USB ェラー 

USB インターフェースに異 
常が発生しました。 

プリンターの電源を切ってから、も 
う一度電源スイッチを入れてくださ 
い。それでもメッセージが消えない 
ときは、サービス実施店に連絡して 
ください。 

アドホックモードデハ 

デンパソクテイデキマセン 

インターフてース設定の通 
信モードにアドホックまた 
は802.11アドホックが設定 
されている状態で、電波状 
態を確認しました。 

802.1 lb アドホックまたはアドホック 
では電波状態を測定できません。 

電波状態を測定するには、通信モー 
ドがインフラストラクナヤーに設定 
されている必要があります。 

イェロー トナーホキユウ 

イェロートナーがなくなり 
ました。 

イェロー トナーカートリッジを交換 
してください。 

P .30 「トナーカートリッジを交換す 
る」を参照してください。 

イェロートナーワズカ 

イェロー トナーが残りわず 
かです。 

新しいイェロートナーカートリッジ 
を用意してください。 

イーサネットェラー 

イ—サネットボ—ドに異常 
が発生しました。 

拡張イーサネットボードをセットし 
直してください。それでもメッセー 
ジが消えないときは、サービス実施 
店に連絡してください。 
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操作部にメッセ ー_ジが表示されたとき 


メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

インサツチュウデス 

印刷実行中です。 


インサツデキマス 

印刷可能な状態です。 


インサツデキマセン 

印刷許可がされていない 
PDF ファイルを印刷しよう 
としました。 

PDF ファイルに「巧刷不許可」力谭夕 
定されているため、西刷できませ 
ん。 

ウェイテインダ 

データ待ちの状態です。 

しばらくお待ちください。 

ウエトレイ#ノヨウシヲ 

トリノゾイテクダサイ 

4ビンプリントポストの排 
紙ビン# (1 〜 4) が満杯 
です。 

4ビンプリントポストの排紙ビン# 

(1 〜 4) の用紙を取り除いてくだ 
さい。 

オフライン 

オフライン状態です。 

印刷を実行するときは、 【オンライ 
ン】 キーを押して、オンラインが態 
にしてください。 

オプション RAM ェラー 

SDRAM モジユールに異常 
が発生しました。 

SDRAM モジユールを交換してくだ 
さし)。 

ォマチクタ''サイ 

準備中またはトナー補給 
中です。 

「インサツデキマス」と表示される 
までお待ちください。 

カイテンショリジッコウ 

RPCS プリンタードライ 
バ—で回転処理の設定に問 
題があります。 

プリンタードライバーの設定が正し 
いかどうか確認してください。 

カンコウタイユニットヲ 

タタ''シクセットシテクダサイ 
XXX/XXX 

感光体ユニットが正しく 
セットされていません。 

XXX :イエロー、マゼン 
夕、シアン、ブラック 

感光体ユニットが正しくセットされ 
ているか確認してください。 

キュウシトレイ#ェラー 

給紙トレイ# (1 〜 4) に搬 
送モーターに異状がありま 
す。 

電源を入れ直してください。それで 
もメッセージが消えないときは、 
サービス実施店に連絡してくださ 

い。 

キュウシトレイ#ェラー 

キョウセイインサツマタハ 

/リセットゴデンゲン 
サイトウニュウシテクダサイ 

指定されたトレイ# (1 〜 4) 
が故障しています。 

【強制排紙】 キーを押し、他のトレ 
イを選択して印刷するか、電源を入 
れ直してください。それでもメッ 
セージが消えないときはサービス実 
施店に連絡してください。 

キュウセイインサツマタハ 
ジョブリセットシテクダサイ 
/ (用紙サイズ） 

(用紙種類） 

自動トレイを選択している 
場合、指定のサイズと用紙 
の種類に^致するトレイが 
ありません。 

任意の給紙トレイの用紙を指定のサ 
イズにセットし直し、操作部の設定 
を変更するか、メニユー内の特殊用 
紙サイズ設定を変更してください。 
用紙の種類もメニユーで変更してく 
ださい。 

【強制排紙】 キーでトレイを選択し 
て強制排紙を行う力\ジョブリセッ 
卜をして印刷を中止してください。 
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困ったときには 


メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

ケタスウガタダシクアリマセン 
(10 マタハ26ケタ） 

インターフ卫ース設定の 
WEP キー入力で、不正な 
が子数ののが入力されまし 
た。 

操作部からインターフュース設定メ 
ニューを呼び出し、正しい WEP キー 
を入力してください。詳しくは、く 
ソフトウュアガイド>「インター 
フェース設定メニュー」を参照して 
ください。 

ケタスウガタダシクアリマセン 
(5 マタハ13ケタ） 

インターフ卫ース設定の 
WEP キー入力で、不正な 
が子数ののが入力されまし 
た。 

操作部からインターフュース設定メ 
ニューを呼び出し、正しい WEP キー 
を入力してください。詳しくは、く 
ソフトウュアガイド>「インター 
フェース設定メニュー」を参照して 
ください。 

サービスコール EC 

デンゲンサイトウニュウ 

/ナオラナイバアイハ 

レンラクシテクダサイ 

本機内部で通信エラーが起 
こっています。 

プリンターの電源を切ってから、も 
う一度電源スイッチを入れてくださ 
い。それでもメッセージが消えない 
ときは、サービス実施店に連絡して 
ください。 

サービスコール XXX-X 

デンゲンサイトウニュウ 

/ナオラナイバアイハ 

レンラクシテクダサイ 

故障しています。 

プリンターの電源を切ってから、も 
う一度電源スイッチを入れてくださ 
い。それでもメッセージが消えない 
ときは、サービス実施店に連絡して 
ください。その際、エラーコード 
(左記の 「 XXX - X 」 部分）も連絡し 
てください。 

シアントナーホキュウ 

シアントナーがなくなりま 
した。 

シアントナーカートリッジを交換し 
てください。 

P .30 「トナーカートリッジを交換す 
る」を参照してください。 

シアントナーワズカ 

シアントナーが残りわずか 
です。 

新しいシアントナーカートリッジを 
用意してください。 

ショウエネモード 

省エネモード状態になって 
います。 

そのままご使用になれます。 

ショウメイコウシンエラー 

証明書の自動更新中にエ 
ラーが起きました。 

サービス実施店に連絡してくださ 

い。 

ショウメイコウシンチュウ 

@ Remote 証明書の更新中。 

しばらくお待ちください。 

ジョブリセットチュウ 

印刷ジョブをリセット中で 
す。 

「インサツデキマス」と表示される 
までお待ちください。 

ステープルエラー 

2000枚フィニッシャー内に 
用紙が残っている力\ス 
テープラーが故障していま 
す。 

用紙を取り除いてください。それで 
も同じメッセージが表示されるとき 
は、サービス実施店に連絡してくだ 
さい。 

P .103 「「ヨウシミスフイード R : 

フイニッシャー」の場合」、 P .94 
「ステープラーの針のつまりを取り 
除く」を参照してください。 
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操作部にメッセ ー_ジが表示されたとき 


メツセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

ステープルホキュウ 

2000枚フイニッシャーのス 
テープルの針がなくなりま 
した。 

ステープルのかをセットしてくださ 
い。 P .92 「ステープラーの針を捕充 
する」を参照してください。 

ステープルヲ 

ホキュウシテクダサイ 

/マタハキョウセイハイシキーデ 

キノウヲカイジョシテインサツ 

2000枚フイニッシャーのス 
テープルの針がなくなりま 
した。 

ステープルのかをセットしてくださ 
い。または、 【強制排紙】 キーを押 
して機能を解除して西刷するか、 
【リセット】 キーを押してデータを 
取り消してください。 

P .92 「ステープラーのかを補充す 
る」を参照してください。 

スべテノハイシトレイカラ 

ヨウシブトリノゾイテクダサイ 

すべての排紙トレイが満杯 
です。 

すべての排紙トレイの用紙を取り除 
いてください。 

セツテイヘンコウチュウ 

設定変更中です。 

しばらくお待ちください。 

チョウセイチュウ 

カラー調整中もしくは色ず 
れの補正中です。 

しばらくお待ちください。 

テイチャクコウカン 

定着ュニットの交換時期に 
なりました。 

定着ユニットを交換してください。 
P .40 「定着ユニットを交換する」を 
参照してください。 

テイナャクニアエンド 

定着ュニットの交換時期が 
間近です。 

交換時期に備えて、新しい定着ユ 
ニットを用意してください。 

テイチャクュニツトガアリマ 
セン 

タタ''シクセツトシテクダサイ 

定着ユニットがセットされ 
ていないか、正しくセット 
されてません。または他モ 
デルの定着ユニットがセッ 
卜されています。 

定着ユニットを正しくセットしてく 
ださい。または本機専用の定着ユ 
ニットをセットしてください。 

テンシャベルトコウカン 

転写ベルトの交換時期で 
す。 

サービス実施店に連絡してくださ 

い。 

ドウサチュウハ 
センタクデキマセン 

印刷実行中に色ずれ補正メ 
ニューを選択した。 

待機状態のときに色ずれ補正を実行 
してください。 

トナーホキュウチュウ 

トナーの補給中です。 

しばらくお待ちください。 

トナーボトルカクニン 
XXX/XXX 

トナーカートリッジが正し 
くセットされていないか、 
トナーカートリッジの種類 
が正しくありません。 

XXX :イエロー、マゼン 
夕、シアン、ブラック 

トナーカートリッジを正しい場所に 
セットされているか確認してくださ 
い。 

トナーヲホキュウシテクダサイ 
XXX/XXX 

トナーがなくなりました。 
XXX :イエロー、マゼン 
夕、シアン、ブラック 

トナーカートリッジを交換してくだ 
さい。 

P .30 「トナーカートリッジを交換す 
る」を参照してください。 
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困ったときには 


メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

トレイ#ニヨウシヲホキュウ 

(マタハキョウセイインサツ） 

/ (用紙サイズ） 

(用紙種類） 

指定されたトレイ# (1 〜4、 
テサシ）の用紙がなくなり 
ました。 

指定したトレイに用紙をセットして 
ください。 

または、 【強制排紙】 キーを押して、 
他の用紙がセットされているトレイ 
を新たに指定して印刷してくださ 
い。データを取り消すときは 【リ 
セット】 キーを押してください。 

トレイ#ノサイズヲヘンコウ 
(マタハキョウセイインサツ） 

/ (用紙サイズ） 

(用紙種類） 

表示されたトレイ# (1 〜4、 
テサシ）の用紙サイズが、 
指定した用紙サイズと違っ 
ています。 

表示されたトレイ# (1 〜4、テサシ） 

に指定したサイズの用紙をセット 
し、操作部で用紙サイズを変更して 
ください。または、 【強制排紙】 

キーを押し、指定したサイズの用紙 
がセットされているトレイを選択し 
て印刷してください。データを取り 
消すときは 【リセット】 キーを押し 
てください。 

トレイ# ノセツテイヲヘンコウ 

(マタハキョウセイインサツ） 

/ (用紙サイズ） 

(用紙種類） 

表示されたトレイ# (1 〜4、 
テサシ）の用紙種類が、指 
定した用紙種類と違ってい 
ます。 

表示されたトレイ# (1 〜4、手差し） 

に指定した種類の用紙をセットし、 
操作部で用紙の種類を変更してくだ 
さい。または、 【強制排紙】 キーを 
押し、指定した種類の用紙がセット 
されているトレイを選択して目口刷し 
てください。データを取り消すとき 
は、 【リセット】 キーを押してくだ 
さい。 

トレイ#ノヨウシシュルイト 

サイズヲヘンコウシテクダサイ 
/ (用紙サイズ） 

(用紙種類） 

選択されたトレイ# (1 〜4、 
テサシ）の用紙のサイズと 
種類が、指定したサイズ、 
種類ともに違っています。 

選択されたトレイ# (1 〜4、テサシ） 

に指定したサイズと種類の用紙を 
セットし、操作部で用紙サイズと用 
紙種類を変更してください。また 
は、 【強制排紙】 キーを押し、指定 
したサイズと種類の用紙がセットさ 
れているトレイを選択して印刷して 
ください。データを取り消すとき 
は、 【リセット】 キーを押してくだ 
さい。 

トレイ#ヲタタ''シクセット 
(マタハキョウセイインサツ） 

トレイ# (1 〜4、テサシ） 

がセットされていない、ま 
たは正しくセットされてい 
ません。 

トレイを正しくセットしてくださ 

い。 

ハイトナーフルマデカ 

廃トナーボトルがもうすぐ 
満杯です。 

新しい廃トナーボトルを用意してく 
ださい。 

ハイトナーボトルヲ 
コウカンシテクダサイ 

廃トナーボトルが満杯にな 
りました。 

廃トナーボトルを交換してくださ 

い。 

P .45 「廃トナーボトルを交換する」 

を参照してください。 

ハイトナーボトルヲ 

タタ''シクセットシテクダサイ 

廃トナーボトルがセットさ 
れていない、または正しく 
セットされていません。 

廃トナーボトルを正しくセットして 
ください。 
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操作部にメッセ ー_ジが表示されたとき 


メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

パスワードガ 
タタ''シクアリマセン 

パスワードが違っていま 
す。 

正しいパスワードを入力してくださ 

い。 

パスワードフイッチ 

パスワードが設定された 
PDF ファイルの印刷時に、 
パスワードが正しくありま 
せんでした。 

正しいパスワードを設定してくださ 

い。 

詳しくは、くソフトウュアガイド> 
「プリンター本体の設置」を参照し 
てください。 

ハッチュウシッノくイ 

サプライ発注コールに失敗 
しました。 

サービス実施店に連絡してくださ 

い。 

パラレルエラー 

パラレルインターフェース 
に異常が発生しました。 

電源を入れ直してください。また、 
適切なインターフュースケーブルを 
使用していることを確認してくださ 
い。それでもメッセージが消えない 
ときはサービス実施店に連絡してく 
ださい。 

パンチクズマンパイ 
トリノゾイテクダサイ 

/マタハキヨウセイハイシキーデ 

キノウヲカイジヨシテインサツ 

2000枚フイニッシャーのパ 
ンチくずが満杯になりまし 
た。 

パンチくずを廃棄してください。パ 
ンチくずが満杯になっていないのに 
メッセージが表示される場合は、パ 
ンチくず箱の上部に付着しているパ 
ンチくずを取り除いてください。 

P .96 「パンチくずを廃棄する」を参 
照してください。 

ヒジュンセイトナー 

純正ではないトナーカート 
リッジがセットされていま 
す。 

純正のトナーカートリッジをセット 
してください。 

ヒダリウエカバーヲ 
シメテクダサイ 

プリンター本体左上カバー 
(定着カバー)が開いてい 
ます。 

プリンター本体左カバー(定着力 
バ ー) を閉めてください。 

ファイルシステムエラー 

PDF ダイレクト印刷用の領 
域を確保できません。 

システム設定メニューの [ RAM デイ 
スク]の設定値を増やすか、不要な 
ファイルを削除してください。もし 
くは拡張 HDD を増設してください。 

ファイルシステムフル 

PDF ダイレクト印刷用の領 
域が不足しているため、 

PDF ダイレクト印刷を実斤 
できません。 

システム設定メニューの [ RAM デイ 
スク]の設定値を増やすか、また 
は、不要なファイルを削除してくだ 
さし)。 

フクゴウカエラー 

暗号化カードが装着されて 
いません。 

暗号化力ードを装着してください。 

フイニッシャーウエカバーヲ 
シメテクダサイ 

フイニツシャーの入りロカ 
バー、もしくは上カバーが 
開いています。 

フイニッシャーの入りロカバー、も 
しくは上カバーを閉めてください。 

フイニッシャーエラー 

フイニッシャーに異常が発 
生しました。 

電源を入れ直してください。それで 
もメッセージが消えないときは、 
サービス実施店に連絡してくださ 

い。 
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困ったときには 


メツセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

フイニツシャーノナカニアル 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

フイニッシャーに用紙が 
残っています。 

フイニッシャーのカバーを開けて、 
内部の用紙を取り除いてください。 
P.103 「「ヨウシミスフイード R: 

フイニッシャ ー J の場合」を参照し 
てください。 

フイニツシャートレイ#カラ 

ヨウシブトリノゾイテクダサイ 

フイニッシャーの上排紙卜 
レイまたは下排紙トレイが 
満杯です。 

フイニッシャーの上排紙トレイまた 
は下排紙トレイから用紙を取り除い 
てください。 

フイニツシャーマエカバーヲ 

シメテクダサイ 

フイニッシャーの前カバー 
が開いています。 

フイニッシャーの前カバーを閉めて 
ください。 

フイニツシャーヨウシアリ 

フイニッシャーに用紙が 
残っています。 

フイニッシャーのカバーを開けて、 
内部の用紙を取り除いてください。 
P.103 「「ヨウシミスフイード R: 

フイニッシャー」の場合」を参照し 
てください。 

フイニツシャーヲ 

タタ''シクセットシテクダサイ 

フイニッシャーが正しく 
セットされていません。 

フイニツシャーを正しくセツトして 
ください。詳しくは、 く セットアッ 
プガイド> 「2000 枚フイニッシャー 
を取り付ける」か、 P.28 「2000 枚 
フイニッシャーを脱着する」を参照 
してください。 

プロキシカクニン 

プロキシのアドレス、ポー 
卜番号が正しくありませ 
ん。 

プロキシの設定を確認してくださ 

い。 

プロキシセツテイエラー 

プロキシのユーザー名とパ 
スワードが正しくありませ 
ん。 

プロキシのユーザー名とパスワード 
を正しい設定に変更してください。 

ブラックトナーホキュウ 

ブラックトナーがなくなり 
ました。 

ブラックトナーカートリッジを交換 
してください。 

P.30 「トナーカートリッジを交換す 
る」を参照してください。 

ブラックトナーワズヵ 

ブラックトナーが残りわず 
かです。 

新しいブラックトナーカートリッジ 
を用意してください。 

プリンタフォントエラー 

プリンターのフォントファ 
イルに異常が発生しまし 
た。 

電源を入れ直してください。それで 
もメッセージが消えないときはサー 
ビス実施店に連絡してください。 

プリントポストノカバーヲ 

シメテクダサイ 

4 ビンプリントポストの力 
バーが開いています。 

4 ビンプリントポストのカバーを閉 
めてください。 

プロダラムハ 

トウロクサレテイマセン 

プログラムが登録されてな 
い状態で、内容西刷が選択 
されました。 

内容印刷は実斤されません。 
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操作部にメッセ ー_ジが表示されたとき 


メツセージ 

/交互表示されるメツセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

ブンシヨガアリマセン 

試し印刷または機密®刷で 
きるファイルがありませ 
ん。 

エラー履歴を確認してください。 

へキサダンプ 

16進数でデータを印刷でき 
るモードです。 

印刷終了後に電源を切り、再度電源 
を入れてください。 

ホンタイハイシトレイノヨウ 

シヲ 

トリノゾイテクダサイ 

本機の排紙トレイが満杯に 
なりました。 

本機の排紙トレイの用紙を取り除い 
てください。 

マエカバーヲ 

シメテクダサイ 

プリンター本体の前カバー 
が開いています。 

プリンター本体の前カバーを閉めて 
ください。 

マゼンタトナーホキュウ 

マゼンタトナーがなくなり 
ました。 

マゼンタトナーカートリッジを交換 
してください。 

P .30 「トナーカートリッジを交換す 
る」を参照してください。 

マゼンタトナーワズカ 

マゼンタトナーが残りわず 
かです。 

新しいマゼンタトナーカートリッジ 
を用意してください。 

ミギウエカバーヲ 
シメテクダサイ 

プリンター本体の右上力 
バー（本体トナーカバー） 

が開いています。 

プリンター本体の右上カバー（本体 
トナーカバー）を閉めてください。 

ミギカバーヲ 
シメテクダサイ 

プリンター本体の右下力 
バー（本体縦搬送ドア）が 
開いています。 

プリンター本体の右下カバー（本体 
縦搬送ドア）を閉めてください。 

ミギシタカバーヲ 
シメテクダサイ 

オプシヨン給紙テーブルの 
右カバーが開いています。 

オプション給紙テーブルの右カバー 
を閉めて く ださい。 

ムセンカードエラー 

拡張無線 LAN 力ードまたは 
ワイヤレスインターフェー 
スカードに異常が発生しま 
した。 

電源を入れ直しても同じメッセージ 
が表示されるときは、拡張無線 LAN 
力ードまたはワイヤレスインター 
フェースカー ドをセット し直してく 
ださい。それでも同じメッセージが 
表示されるときは、サービス実施店 
に連絡してください。 

ムセンボ'ードエラ'一 

拡張無線 LAN ボードまたは 
ワイヤレスインターフェー 
スボードに異常が発生しま 
した。 

電源を入れ直しても同じメッセージ 
が表示されるときは、拡張無線 LAN 
ボードまたはワイヤレスインター 
フェー スボー ドをセット し直してく 
ださい。それでも同じメッセージが 
表示されるときは、サービス実施店 
に連絡してください。 

メニュープロテクトサレテイマス 
セツテイヘンコウハデキマセン 

メニュープロテクトされて 
いるメニューです。 

このメニューを実斤することはでき 
ません。 
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困ったときには 


メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

ユニットショキチョウセイ 

チュゥ 

オプシヨンユニットの初期 
設定中です。 

しばらくお待ちください。 

ヨウシガアリマセン 

選択したトレイに用紙があ 
りません。 

選択したトレイに用紙を補給してく 
ださい。 P .16 「用紙をセットする」 

を参照してください。 

ヨウシミスフイード 

A :ホンタイナイブ 

/マエカバーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

プリンター本体の給紙部で 
紙づまり、または用紙の不 
送りが発生しました。 

プリンター本体の右下カバーを開け 
て、用紙を取り除いてください。 

P .98 「「ヨウシミスフイード A :ホン 
タイナイブ」の場合」を参照してく 
ださい。 

ヨウシミスフイード 

Y :キユウシトレイ 

/マエカバーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

オプシヨンの給紙テーブル 
で紙づまりが発生しまし 
た。 

オプションの給紙テーブルの右力 
バーを開けて、用紙を取り除いてく 
ださい。 

P .98 「「ヨウシミスフイード A :ホン 
タイナイブ」の場合」を参照してく 
ださい。 

ヨウシミスフイード 

B :テイナャクユニット 

/マエカバーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

プリンター本体の排紙部、 
または両面ユニットで紙づ 
まりが発生しました。 

プリンター本体左上のカバー、また 
は両面反転ユニットを開けて用紙を 
取り除いてください。 

P .100 「「ヨウシミスフイード B : テ 
イチャクユニット」の場合」を参照 
してください。 

ヨウシミスフイード 

R :フイニッシャ — 

/フイニッシャーカバーヲアケテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

フイニッシャーで紙づまり 
が発生しました。 

フイニッシャーのカバーを開けて用 
紙を取り除いてください。 

P .103 「「ヨウシミスフイード R : 

フイニッシャ ー J の場合」を参照し 
てください。 

ヨウシミスフイード 

W :プリントポスト 

/プリントポストカバーヲアケ 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

4ビンプリントポストで紙 
づまりが発生しました。 

4ビンプリントポストのカバーを開 
けて用紙を取り除いてください。 

P .102 「「ヨウシミスフイード W :プ 
リントポスト」の場合」を参照して 
ください。 

ヨウシミスフイード 

Y :キユウシトレイ 

/マエカバーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

オプシヨンの給紙テーブル 
で紙づまりが発生しまし 
た。 

オプションの給紙テーブルの右力 
バーを開けて、用紙を取り除いてく 
ださい。 

P .99 「「ヨウシミスフイード Y : キユ 
ウシトレイ」の場合」を参照してく 
ださい。 

ヨウシミスフイード 

Z 1 :リヨウメンハンテンユ 
ニット 

/マエカバーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

両面反転ユニットで紙づま 
りが発生しました。 

両面反転ユニットのカバーを開け 
て、用紙を取り除いてください。 

P .106 「「ヨウシミスフイード Z 1 : 
リョウメンハンテンユニット」の場 
合」を参照してください。 
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操作部にメッセ ー_ジが表示されたとき 


メッセージ 

/交互表示されるメッセージ 

原因 

巧処方法-参照先 

ヨウシミスフイード 

Z 2 :リョウメンハンソウユ 

ニット 

/マエカバーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

両面搬送ユニットで紙づま 
りが発生しました。 

プリンター本体の前カバーを開けて 
両面搬送ユニットを取り出し、用紙 
を取り除いてください。 

P .108 「「ヨウシミスフイード Z 2 : 

リョウメンハンソウユニット」の場 

合」を参照してください。 

リョウメンユニットカバーヲ 

シメテクダサイ 

両面反転ユニットのカバー 
が開いています。 

両面反転ユニットのカバーを閉めて 
ください。 

リョウメンユニットヲ 

セッテイシナオシテクダサイ 

両面搬送ユニットがセット 
されていない、または正し 
くセットされていません。 

両面搬送ユニットを正しくセットし 
直してください。それでもメッセー 
ジが消えないときは、サービス実施 
店に連絡してください。 

くセットアップガイド>「両面印刷 
ユニットを取り付ける」を参照して 
ください。 


❖ エラーコードが表示されるメッセージ 


エラーメッセージ 

原因 

対■処方法 

84 :ワークエラー 

イメージを処理するための 
メモリー領域がありませ 
ん。 

SDRAM モジュールを増設するか、 
送信データを小さくしてください。 

85 :グラフィック 

グラフィックの環境が不適 
当です。 

データが正しいか確認してくださ 

い。 

86 :パラメーター 

モノクロエミュレ ーシ ヨン 
をご使用で、自作プログラ 
ムソフトでご利用の場合。 
制御コードのノ《ラメーター 
が不適当です。 

正しいパラメーターを設定してくだ 
さし)。 

セントロニクス接続されて 
るパソコン環境によって発 
生する可能性があります。 

PC のパラレルインターフェースの 
モードを ECP から他のモードに変更 
してみてください。 

87 : メモリーオーバー 

印刷する用紙サイズのため 
のメモリー領域がありませ 
ん。 

SDRAM モジュールを増設するか、 
小さいサイズの用紙サイズを指定し 
てください。 

89 : メモリースイッチ 

印刷条件の設定値が不適当 
です。 

印刷条件を正しく設定してくださ 

い。 

90 : メディアフル 

拡張 HDD の容量が不足し 
ています。 

拡張 HDD に登録されている不要な 
データを削除してください。 

92/93 : メモリーオーバー 

メモリー領域が不足してい 
ます。 

SDRAM モジュールを増設するか、 
送信データを小さくしてください。 

94 :ダウンロード 

フオントのダウンロード 
データに誤りがありまし 
た。 

フォントセットダウンロードのパラ 
メーターを修正してください。 

95 :フォントエラー 

指定されたフォントがフォ 
ントテーブルにありませ 
ん。 

文字コードを正しく設定してくださ 

い。 




困ったときには 


エラーメツセージ 

原因 

対■処方法 

96 :セレクトエラー/モジセツ 
トエラー 

を在しないフォントセット 
が選択されました。 

送信デ—夕を確認し、修正してくだ 
さい。 

97 :アロケーション 

フォントを登録する領域が 
ありません。 

SDRAM モジュールを増設してくだ 

さい。 

98 :アクセスエラー 

拡張 HDD に正常にアクセ 
スできません。 

拡張 HDD を正しく取り付けてくださ 

い。 

99 :データエラー/ワーニング 

RTIFF のデータ処理中にエ 
ラーが発生しました。 

詳しくは使用説明書 < RTIFF 編>を 
参照してください。 

9 A :ジュシンエラー 

3バイトエラーチ卫ックで 
受信エラーが発生しまし 
た。 

リセットしてください。 

9 B :ケンゲンナシ 

認証が不適合です。 

ユーザーの権限を確認してくださ 

い。 

A 3 :才ーバーフロー 

受信バッファがオーバーフ 
ローしました。 

プリンターの受信バッファを多く設 
定してください。 

A 4 :ソートオーバー 

ソートできる枚数をオー 
バーしています。 

ソート枚数を適切な数値にしてくだ 
さい。 

A 6 :ぺージフル 

印刷中に画像メモリーが不 
足しました。 

SDRAM モジュールを増設するか、 
送信データを小さくしてください。 

A 7 :ドローエラー 

イメージ描画中にワークエ 
リアがオーバーフローした 
ために、描画することがで 
きません。 

SDRAM モジュールを増設してくだ 

さい。 

A 8 :ライブラリー 

ライブラリー描画中にエ 
ラーが発生しました。 

SDRAM モジュールを増設してくだ 
さし)。 

A 9 :ページエラー 

試し印刷、機密®刷でペー 
ジオーバーが起こりまし 
た。 

印刷するページ数を減らしてくださ 

い。 

AA :ブンショスウ 

試し印刷、機密西刷で文書 
数がオーバーしました。 

登録されている文書を削除するか、 
文書のデータのサイズを小さくして 
ください。 

AB : HDD フル 

試し印刷、機密®刷で拡張 
HDD が才ーバーフローし 
ました。 

登録されている文書を削除するか、 
文書のデータのサイズを小さくして 
ください。 

AC : HDD フル 

拡張 HDD のフォーム、 

フォント用領域で才ーバー 
フ ローしました。 

不要なフォームまたはフォントを削 
除してください。 

AD :チクセキエラー 

拡張 HDD が装着されてい 
ないが態で、機密印刷の指 
示が出されました。 

機密印刷をま斤するときは、本機に 
拡張 HDD を装着してください。 

BA :リヨウセイゲン 

利用者制限により印刷ジョ 
ブがキャンセルされまし 
た。 

ユーザーコードの許可条件を確認し 
てください。 

BC :ソートエラー 

ソート機能が解除されまし 
た。 

SDRAM モジュール、または拡張 

HDD を装着してください。 



操作部にメッセ ー_ジが表示されたとき 


ェラーメッセージ 

原因 

対■処方法 

BD :ステープルェラー 

2000枚フイニッシャーのス 
テープル機能が解除されま 
した。 

用紙の方向、印刷の向き、ステープ 
ルの位置指定を確認してください。 

BE :パンチェラー 

2000枚フイニッシャーのパ 
ンチ機能が解除されまし 
た。 

用紙の方向、印刷の向き、パンチの 
位置指定を確認してください。 

BF :リョウメンェラー 

メモリー不足のため、また 
は両面巧刷できない用紙サ 
イズが指定されたため、両 
面印刷の指定が解除されま 
した。 

SDRAM モジュールを増設するか、 
送信データを減らしてください。 

C 0 :ェラー 

RP - GL /2 の印刷で内部ェ 
ラーが発生しました。 

電源を入れ直してください。 

C 1 :コマンドェラー 

無効なコマンドを受信しま 
した。 

次のいずれかを斤ってください。 

• OE 、 IN コマンドを実斤する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

C 2 :パラメータスウ 

パラメーターの数が不適当 
です。 

次のいずれかを斤ってください。 

• OE 、 IN コマンドを実行する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

C 3 :パラメータハンイ 

パラメーターの範囲が不適 
当です。 

次のいずれかを斤ってください。 

• OE 、 IN コマンドを実行する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

C 6 :ポジション 

印刷位置が不適当です。 

次のいずれかを巧ってください。 

. OE 、 IN コマンドを実斤する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

C 7 :ポリゴン 

ポリゴンバッファが不足し 
ています。 

次のいずれかを行ってください。 

• OE 、 IN コマンドを実行する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

C 8 :フォントキャッシュ 

フォントダウンロー ド用の 
バッファサイズが不足して 
います。 

SDRAM モジュールを増設する力\ 
ダウンロードするフォントを減らし 
てください。 

C 9 :パターンェラー 

ラスターに対するテスク 
チャパターン用のバッファ 
サイズが不足しています。 

SDRAM モジュールを増設してくだ 

さい。 

CA :ハンテイェラー 

原稿サイズ巧定用のバッ 
ファが才ーバーフローしま 
した。 

SDRAM モジュールを増設してくだ 

さい。 

DO :ォウトウェラー 

応答コマンド実行中に、夕 
の応答コマンドの実行要ホ 
がありました。 

次のいずれかを斤ってください。 

• OE 、 IN コマンドを実行する。 

• 巧刷条件リストを印刷する。 

D 1 :コマンドェラ ー 

無効なデバイスコントロー 
ルコマンドを受信しまし 
た。 

次のいずれかを行って く ださい。 

. OE 、 IN コマンドを実斤する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 



困ったときには 


エラーメ ッ セージ 

原因 

巧処方法 

D 2 :ムコウパラメータ 

デバイスコントロールコマ 

ンドのパラメータの中に無 
効ない《イトを受信しまし 
た。 

次のいずれかを斤ってください。 

• OE 、 IN コマンドを実行する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

D 3 :パラメータハンイ 

デバイスコントロールコマ 

ンドのパラメータが有効範 
囲を超えています。 

次のいずれかを行ってください。 

. OE 、 IN コマンドを実斤する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

D 4 :パラメータースウ 

デバイスコントロールコマ 

ンドのパラメータが有効範 
囲を超えています。 

次のいずれかを斤ってください。 

• OE 、 IN コマンドを実行する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

DC : フォントセレクト 

指定したフォントをセレク 
卜できません。 

次のいずれかを行ってください。 

. OE 、 IN コマンドを実斤する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

DD :フォントエラー 

指定したフォントがフォン 
トテーブルにありません。 

次のいずれかを斤ってください。 

• OE 、 IN コマンドを実行する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

DE :パラメータハンイ 

文字サイズが不適当です。 

次のいずれかを斤ってください。 

• OE 、 IN コマンドを実行する。 

• 印刷条件リストを印刷する。 

DF :ワークメモリー 

シエーデイング実斤のため 
の領域が不足しています。 

SDRAM モジュールを増設してくだ 
さい。 SDRAM モジュールを増設し 
ていてこのメッセージが表示される 
ときは、データの量を減らしてくだ 
さい。 

EA :ハイ シ サキ ヘン コウ 

排紙先の用紙サイズ制限の 
ため、排紙先を変更しまし 
た。 

正しい排紙先を指定してください。 

P 1 :コマンドエラー 

RPCS や PictBridge 、 

BMLinkS のコマンドエラー 
が発生しました。 

電源を入れ直してしてください。そ 
れでも同じメッセージが表示される 
ときは、次のいずれかを確認してく 
ださい。 

. ホストとプリンターの間で正常 
に通信ができるか。 

• 機種に合ったプリンタードライ 
バーを使用しているか。 

• プリンタードライバーのメモ 
リーを正しく設定している力、 
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操作部にメッセ ー ジが表示されたとき 


エラーメッセージ 

原因 

対■処方法 

P 2 : メモリーエラー 

メモリー取得エラーが発生 
しました。 

SDRAM モジユールを増設してくだ 
さい。 

P 3 : メモリーエラー 

メモリー取得エラーが発生 
しました。 

電源を入れ直してしてください。そ 
れでも同じメッセージが表示される 
ときは、 SDRAM モジユールを交換 
してください。 

P 4 :ソウ シン チュウ シ 

プリンタードライバーか 
ら、データ送信中断コマン 
ドを受信しました。 

ホストが正しく動作しているか確認 
してください。 

P 5 :ジュ シン チュウ シ 

データの受信が中断しまし 
た。 

データを再送してください。 


夕補足 

□エラーの内容はエラー履歴に印刷されます。あわせてご確認ください。詳しくは、< ソフトウェ 
アガイド>「テスト印刷メニュー」を参照してください。 
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困ったときには 


EP 刷がはじまらないとき 


パソコンから前刷を実行しても前刷がはじまらないときは、な下のことを確認してください。 


確認すること 

原因*対処方法-参照先 

電源が入っていますか？ 

電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていること 
を確認した後、電源スイッチを「1 On 」 側にしてくださ 

い。 

電源スイッチを「1 On 」 側にしても電源が入らないとき 
は、漏電ブレーカーが 「 Off 」 になっていないかを確認し 
てください。漏電ブレーカーが 「 Off 」 になっている場合 
はそれを 「 On 」 にせずに、必ずサービス実施店に連絡し 
てください。 

オンラインランプが点灯しています 
か？ 

【オンライン】 キーを押して、オンラインランプを点灯さ 
せてください。 

アラームランプは点灯していません 
か？ 

点灯しているときは、ディスプレイのメッセージを確認 
して、エラーの対処をしてください。 

P .67 「操作部にメッセージが表示されたとき」を参照し 
てください。 

用紙はセツトされていますか？ 

給紙トレイや手差しトレイに用紙をセットしてください。 
P .16 「用紙をセットする」を参照してください。 

テスト印刷ができますか？ 

テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能 
性があります。サービス実施店に相談してください。 

テスト印刷の方法については、<セットアップガイド> 
「テスト印刷をする」を参照してください。 

インターフェースケーブルがきちん 
と接続されていますか？ 

インターフエースケーブルがパソコン、プリンターに 
しっかりと接続されていることを確認します。コネク 
夕一に金具ががいているときは、金具を使用して固定し 
ます。 

インターフェースケーブルは適切な 
ものを使用していますか？ 

使用するインターフエースケーブルは使用するパソコン 
の機種によって異なります。適切なインターフエース 
ケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、 
ほかのケーブルを接続して確認してください。 

P .117 「関連商品^覧」を参照してください。 

印!刷実行後、データインランプが点 
滅•点灯しますか？ 

西刷を実行してもデータインランプが点滅-点灯しない 
ときは、プリンターにデータが届いていません。 

. パソコンとケーブルで接続しているとき 

巧刷ポートの設定が適切かどうかを確認してくださ 
い。巧刷ポートの確認方法はみページの補足を参照し 
てください。 

. パソコンとネットワークで接続しているとき 
ネットワークの管理者に巧談してください。 
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印刷がはじまらないとき 


確認すること 

原因-巧処方法-参照先 

拡張無線 LAN ボードを使用している 
場合、電波状態は良好ですか？ 

❖アドホックモードまたは802.11アドホックモー 
ド‘ 

電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてく 
ださい。 

❖ インフラストラクチヤーモード 

操作部の[調整/管巧]メニューから、電波状態を確認 
してください。電波状態が悪い場合は、電波の通る場 
所へ移動する力\障害物を取り除いてください。 

拡張1394ボードは正しく取り付けら 
れていますか？ 

①拡張1394ボードが正しく取り付けられているか確認し 
ます。 

⑤ IEEE 1394インターフ卫ースケーブルが正しく接続され 
ているか確認します。 

③ パソコンを再起動します 

Windows 2000 、 Windows XP (SCSI print ) をご使用の 
場合に手順！〜3を行っても解決しないときは、手順4 
に進んでください 

④ パソコンに接続されている IEEE 1394インターフエース 
ケーブルをすべて抜きます。 

⑤ プリンターとパソコンを SCSI pri 址接続して使用してい 
るときに、プリンタードライバーを削除すると、 
Windows のレジストリに不整合が残ることがあります。 
プリンター付属の CD - ROM に格納されている圧 EE 1394 
プリンタ削除ユーティリティプログラムを使用してく 
ださい。 

格納先： CD-ROM の ¥ UTILITY ¥1394¥ 

⑥ パソコンを再起動します。 

夕補足 

□ IEEE 1394プリンタ削除ユーティリティプログラムの 
詳しい使用方法については、格納先の README ファイ 
ルを参照してください。 

ワイヤレスインターフェース使用の 
とき、接続状態は良好ですか？ 

次のいずれかを実行してください。 

• ワイヤレスインターフエースボード、 Bluetooth モ 
ジュールが正しく取り付けられているか確認します。 

. パソコンと本機の間に障害物がある場合は取り除きま 
す。 

• パソコンを移動します。 

• 本機を移動します。 


それでも和刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在に 
ついてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 


夕補足 

□データインランプが 点滅.点灯しないときの、印刷ポートの確認方法はが下のとおりです。 
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困ったときには 


❖ パソコンとケーブルで直接接続しているとき 

巧刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。 

. パラレルインターフエースで接続しているときは、 LPT 1 または LPT 2 に設定します。 

. USB インターフエースで接続しているときは 、 USBOO ( n ) に設定します。 

.IEEE 1394 (SCSI print ) で接続しているときは、1394_00 ( n ) に設定します。 

※（: 1) はプリンターの接続台数によって異なります。 

• Windows 95/98 /Me の 場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニユーの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤[詳細]タブをクリックします。 

④ [巧刷先のポート]ボックスで正しいポートを選択します。 

• Windows 2000 の 場合 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

感 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニユーの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤ [ポート]タブをクリックします。 

④ [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 

• Windows XP、Windows Server 2003 の 場合 

①[スタート]ボタンから[プリンタと FAX ] フォルダを表示させます。 

③ 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニユーの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤ [ポート]タブをクリックします。 

④ [巧刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 

• Windows NT 4.0 の 場合 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 
感 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニ ユーの [プロパティ] を 
クリックします。 

⑤ [ポート]タブをクリックします。 

④[巧刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 
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思いどおりに印刷できないとき 


思いどおりに印刷できないとき 


パソコンから印刷を実行しても思いどおりに巧刷できないときは、な下のことを確認してください。 

❖ きれし、に印用!)できないとき 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

用紙の印刷面に'汚れが出る 

任!刷濃度を薄くして印刷してみてください。巧刷濃度を調整するに 
は、操作部の 【メニュー】 キーを押し、調整/管理メニューの濃度調 
整を選択します。 

P .63 「印刷濃度を調整する」を参照してください。 


用紙が反ったり、曲がったりしていませんか？ 

用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になりま 
す。特にはがきに西刷する場合は反りが発生しやすいので、セット 
する前に必ず直してください。 

P .8 「用紙に関する注意」を参照してください。 


操作部のデイスプレイに、 「 K カンコウタイコウカン」または 「3 C 力 
ンコウタイコウカン」と表示されているときは、感光体セットを交 
換してください。 

P .33 「感光体セットを交換する」を参照してください。 

用紙の裏面が'汚れる 

プリンター本体の給紙トレイまたは給紙テーブル（オプション）に 
セットした用紙と、操作部の設定が合っていない可能性がありま 
す。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに操作部の設定を合 
わせてください。 

P .16 「給紙トレイ（標準)、給紙テーブル（オプション）に用紙を 
セットする」を参照してください。 

手差しトレイにセットしている用紙サイズ、方向と、操作部の設定 
が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セット 
した用紙サイズと方向に合わせてください。 

P .22 「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。 


A 4 のデータを B 5 に印刷した場合など、西刷した用紙サイズよりも大 
きいサイズのデータを西刷すると、次に西刷した用紙の裏面が汚れ 
ることがあります。 

全体がかすれる 

任!刷濃度を濃くして印刷してみてください。巧刷濃度を調整するに 
は、操作部の 【メニュー】 キーを押し、調整/管巧メニューの濃度調 
整を選択します。 

P .63 「印刷濃度を調整する」を参照してください。 


プリンタードライバーの[西刷品質]タブで「トナーセーブ」を 
チェックしていると、全体的に薄く西刷されます。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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困ったときには 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

部分的にかすれる 

西刷濃度を濃くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するに 
は、操作部の 【メニュー】 キーを押し、調整/管理メニューの濃度調 
整を選択します。 

P .63 「印刷濃度を調整する」を参照してください。 


操作部のデイスプレイに「 XXX トナーホキュウ」または「トナーヲ 
ホキュウシテクダサイ XXX / XXX 」 と表示されているか、トナーエ 
ンド LED が点灯（赤色）しているときは、指定の色のトナーカート 
リッジを交換してください。 

P .30 「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。 


トナーカートリッジや感光体ュニットが正しくセットされているか 
確認してください。 

P .30 「トナーカートリッジを交換する」、 P .33 「感光体セットを交 
換する」を参照してください。 


リコー推奨 ■ K 外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を 
ご利用ください。 


本機の設置場巧が傾いていないか確認してください。 

白いスジや黒いスジが出る 

防じんガラスを清掃してください。 

P .49 「防じんガラスを清掃する」を参照してください。 

画像がぼやける 

結露が発生すると画像がぼやける原因になります。きい部屋から暖 
かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、本機を 
室温に十分なじませてから®刷してください。 

トレイ1とトレイ2の場合は、除湿/結露防止ヒーターのスイッチを入 
れてください。 

画面どおりに巧刷されない 

変倍や集約を行うと、行の最後の文字がみの行に送られるなど、画 
面上とレイアウトが異なることがあります。 


TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定で®刷し 
ていませんか？ 

画面と同じ文字で巧刷するには 、 TrueType 7ォントをイメ ージで巧 
刷する設定を選択してください。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


グラフイックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグラフ 
のレイアウトが変わることがあります。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


色付き文字をグレーで西刷するには、プリンタードライバーの設定 
画面の[巧刷品質-ューザ設定]ダイアログの[画質調整]タブの 
「文字を黒で®刷する」のチェックを外してください。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

意味不明の文字が苗刷され 
る 

エミュレーシヨンが正しく選択されていない可能性があります。エ 
ミュレーシヨンを呼び出すには、操作部の 【メニュー】 キーを押 
し、[エミュレーシヨンヨビダシ]を選択します。 
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思いどおりに印刷できないとき 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

画傲が途中で切れたり、余 
分なページが苗刷される 

アプリケーンヨンで設定した用紙サイズより小さし ) 用紙に目口刷して 
いる可能性があります。アプリケーシヨンで設定したサイズと同じ 
サイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットで 
きないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができま 
す。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

縦と横が逆に西刷される 

苗刷条件の[西刷方向]の設定が合っていない可能性があります。 
正しく設定してください。 

Windows からの西刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリン 
夕ードライバーの設定が優先します。オプシヨン設定を確認のう 
え、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

民 98 モー ドで印刷したとき、 
正しい位置に®刷されない。 

西刷条件の[苗刷位置]の設定が、ソフトウ卫アの設定と合ってい 
ない可能性があります。正しく設定してください。 


❖ 給紙がうまくし、かないとき 


状態 

原因-対処方法-参照先 

何度も用紙がつまる 

プリンター内部に紙片などが残っていませんか？ 

P .98 「「ヨウシミスフイード A :ホンタイナイブ」の場合」を参照 
してください。 


プリンター本体の給紙トレイまたは給紙テーブル（オプション）に 
セットした用紙と、操作部の設定が合っていない可能性がありま 
す。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに操作部の設定を合 
わせてください。詳しくは、 P .16 「給紙トレイ（標準)、給紙テー 
ブル（オプション）に用紙をセットする」を参照してください。 
手差しトレイにセットしている用紙サイズ、方向と、操作部の設定 
が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セット 
した用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、 P .22 「手差 
しトレイに用紙をセットする」を参照してください。 


本体給紙トレイの用紙ガイドがきちんとセットされているかどうか 
を確認してください。 

オプションの給紙テーブルの用紙ガイドの位置がずれていないか確 
認してください。 


給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。サービス実 
施店にご相談ください。 

用紙が一度に何枚も送られ 
る 

給紙コロが'汚れている可能性があります。サービス実施店にご相談 
ください。 


用紙をよくさばいてからセットしてください。 

P .16 「用紙をセットする」を参照してください。 

給紙トレイにつまった用紙 
を取り除いたが、デイスプ 
レイのエラーメツセージが 
消えない 

紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閉めを 
巧わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙を取り除 
いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。 
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困ったときには 


状態 

原因-対処方法-参照先 

思ったトレイとは違うトレ 
イから給紙される 

「用紙設定」メニユーの「自動トレイ選択」で「対象にしない」を 
設定していませんか？ 


プリンター本体の給紙トレイまたは給紙テーブル（オプション）に 
セットした用紙と、操作部の設定が合っていない可能性がありま 
す。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに操作部の設定を合 
わせてください。 

P .16 「給紙トレイ（標準)、給紙テーブル（オプション）に用紙を 
セットする」を参照してください。 

手差しトレイにセットしている用紙サイズ、方向と、操作部の設定 
が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セット 
した用紙サイズと方向に合わせてください。 

P .22 「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。 
Windows からの西刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリン 
タードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のう 
え、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

印!刷の指示をしてから1枚 
目の刷が始まるまで時間 
がかかる 

データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合がありま 
す。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届 
いています。そのまましばらくお待ちください。 


省エネモードになっている可能性があります。省エネモードになっ 
ていると、ウォームアップをするため、刷を開始するまで時間が 
かかります。省エネモードについては、くソフトウェアガイド> 
「システム設定メニユー」を参照してください。 


プリンターに送信したプリントデータの設定解像度が直前に印刷さ 
れたデータの解像度と異なる場合、プリンターの設定を最適化する 
ために時間がかかる場合があります。そのまましばらくお待ちくだ 
さレ)。 

印!刷に時間がかかる 

每真やグラフを多用したデータなど、データの種類によってはパソ 
コンの処理に時間がかかる場合があります。そのままお待ちくださ 
い。また、プリンタードライバーで夕の設定をすると、パソコンの 
負担が軽減することがあります。 

. プリンタードライバーの[西刷品質]タブの[画質と速度のバ 
ランス]を「速度優先」にする。 

. プリンタードライバーの[西刷品質ーユーザー設定]ダイアロ 
グの[画質調整]タブで、[解像度]を「1200 X 600 dpi 」 または 
「600 X 600 dpij にする。 

詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


データが大きいために、プリンター側の処理に時間がかかっている 
場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンター 
にデータは届いています。 そのまま少しお待ちください。 


それでも思いどおりに前刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の 
所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 
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その他のトラブルシューティング 


その他のトラブルシューテイング 


本機の動作に関するトラブルシューテイングです。 


状態 

原因-対処方法-参照先 

両面巧刷ユニットを取り付 
けたのに、両面印刷できな 
い。片面で印刷される。 

本体の電源をいったん OFF にし、そのあと ON にしてください。それ 
でも同じ現象が発生する場合は、サービス実施店にご連絡くださ 

い。 


両面巧刷ユニットが正しく取り付けられているか、システム設定リ 
ストを印刷して確認してください。詳しくは、<セットアップガイ 
ド>「両面印刷ユニットを取りがける」を参照してください。 

PDF ダイレクトプリントが 
実行できない （ PDF フアイ 
ルが西刷されない） 

PDF ダイレクトプリントを実斤するためには、操作部からシステム 
設定メニューの [ RAM ディスク]に 2 MB な上の値を設定してくだ 
さい 。 IPSiO CX 8800の場合、それでも実行できないときは、オプ 
シヨンの拡張 HDD が必要です。拡張 HDD を取り付けてください。 


SDRAM モジユールを増設してシステム設定メニユーの [ RAM デイ 
スク]に 16 MB を設定した後に SDRAM モジュールを取り外すと、 
[ RAM ディスク]の設定値が 0 MB になります。この場合は 、 [RAM 
ディスク]の設定値を 2 MB な上に設定し直してください。 


パスワードが設定されている PDF ファイルを西刷する場合は 、 PDF 
設定メニュー、または Web ブラウザで、 PDF ファイルのパスワード 
を設定してください。 


PDF ファイルのセキュリティの設定で、目口刷が許可されていない 

PDF ファイルは印刷できません。 

PDF ダイレクトプリントの 
巧刷結果で、文字が抜けて 
いたり、文字のおが変わつ 
ていたりする 

前刷する PDF ファイルにフォントを埋め込んでから、苗刷してくだ 
さい。 

PDF ダイレクトプリントを 
実斤したが、操作部に用紙 
サイズが表示され、印刷が 
実施されない 

PDF ダイレクトプリントでは、 PDF ファイルの中に指定されている 
用紙サイズで本機は®刷を実行します。メッセージが表示された場 
合は、表示されたサイズの用紙を給紙トレイにセットする力\また 
は、強制®刷を実行してください。 

なお、システム設定メニューの[補助用紙サイズ]を[自動]に設 
定すると、 Letter と A 4 は同じサイズと見なされて、西刷が実行され 
ます。たとえば、給紙トレイに Letter をセットしている状態で A 4 サ 
イズの PDF ファイルを PDF ダイレクトプリントで印刷した場合、西 
刷は実行されます。逆の場合も同じです。 

異音がする 

異音がする周辺で、最近交換した消耗品や取り付けたオプシヨンな 
どがある場合、それらがしっかりと取り付けられているかを確認し 
てください。それでも異音が発生する場合は、サービス実施店に連 
絡してください。 
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困ったときには 


状態 

原因-対処方法-参照先 

エラー発生時、またはエ 
ラー解除後にメールが送ら 
れてこない 

Web ブラウザで本機にアクセスして表示される Web ImageMonitor に 
管理者モードでログインし、[通知]内の K 下の設定を確認してく 
ださい。 

• 機器のメールアドレス 
• 通知先グループ 
• 項目ごとの通知先 

户参照 

設定の詳細については 、 Web Image Monitor のヘルプを参照して 
ください。 


Web ブラウザで本機にアクセスして表示される Web ImageMonitor に 
管巧者モードでログインし、[メール]内の SMTP サーバの設定を確 
認してください。 


本機がメールを発信する前に電源を切るにすると、メールは送られ 
てきません。 


宛先に指定したメールアドレスが正しいかどうかを確認してくださ 

い。 

Web Image Monitor の[ネットワーク]内の[システムロダ]でプリ 
ンターの動作履歴を確認し、メールが発信されているのじ届いてい 
ない場合は宛先が正しくない可能性があります。 

メ ールサーバのエラーメールに関する情報も確認してください。 

エラー発生を知らせるメー 
ルは来たが、 エラー解除を 
知らせるメールが来ない 

Web Image Monitor の[通知]で、エラー解除時にも E - mail を発信す 
るように設定しているかどうかを確認してください。 

[通知]内の[項目ごとの通知先]の[編集]ボタンをクリックして表示 
される「通知項目詳細」画面で、[通知する時]を[発生•解除] 

に設定する必要があります。 

エラー解除を知らせるメー 
ルを発信するよう に設定し 
ているが、エラー解除を知 
らせるメールが来ない 

エラー発生後に本機の電源を S は nd by にし、電源 Standby の間にエ 
ラーが解除された場合は、エラー解除を知らせるメールは発信され 
ません。 
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その他のトラブルシューティング 


状態 

原因-対処方法-参照先 

エラー発生時とエラー解除 
時にメールを発信するよう 
に設定している力 S 、 エラー 
発生メールが来ないで、エ 
ラー解除を知らせるメール 
だけが来た 

エラー発生を知らせるメールを発信するまでの設定時間が過ぎる前 
にエラーが解除された場合、エラー発生メールは発信されず、エ 
ラーが解除されたことを巧らせるメールだけが送信されます。 

エラー発生を知らせる通知 
レベルを変更したが、その 
タイミングでエラーが来な 
かった 

変更前の通知レベルでエラー発生を知らせるメールが来ている場 
合、その後に通知レベルを変更してもメールは発信されません。 

Bluetooth を使用した前刷が 
遅い 

みのことを巧なってみてください。 

. 送信する巧刷ジョブを減らしてください。 

.IEEE 802.1 lb (無線 LAN ) 機器や他の Bluetoo 化機器が動作してい 
ないか確認してください。 

IEEE 802.1 lb (無線 LAN ) 機器と干渉する場合があります。干渉 
した場合、通信速度などに影響を及ぼすことがあります。 

• 障害物などで通信ができていなレ ) 可能性があります。本機また 
はパソコンを移動させてください。 

Bkietoo 出接続の場合、送信速度はあまり速くありません。 


それでも思いどおりに動作しないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所 
在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 
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困ったときには 


ステープラーの 針を補充ずる 


操作部に 「ステープル ホキ ユウ」 のメ ツセー ジが 
表示された場合の、 ステープ ラーの針の補充方 
法に関する説明です。 

D 2000枚 フイニ ッシヤーの前カバーを開け 
ます。 


ステー プ ラーは 図の位置にあります。 



0 力ートリツジの緑色のつまみを矢印の方 
向に引き、取り外します。 



0 ステー プ ラーの 両側にある rpuSHj の 部 
分を巧します。 



上部の針ケースカバーが少し浮き上がりま 
す。 

D 針ケースカバーを上に引き上げます。 



B 空になった針ケースの巧に指を掛けて、 
空の針ケースを引き抜きます。 



Q 新しい針ケースの矢印と針ケースカバー 
の矢印が一致するまで巧し込みます。 



ZDJP225J 
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ZDJP222J 






ステープラーの 針を補充する 


Q 針ケースカバーをカチツと音がするまで 
巧し込みます。 



[3 針ケース下部のリボンをすべて引き出 
し、取り除きます。 



菊虐要 

ロリボンは針ケースをひと巻きしていま 
す。最後まで抜き取ってください。 

0力ートリツジを斜めに差し込み、カチツ 
と音がするまで巧し込みます。 



の2000枚フイニッシャーの前カバーを閉め 
ます。 
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困ったときには 


ステープラーの 針のつまりを取り除く 


ステー プ ラーの 針があるのに操作部に 「ステー 
プル ホキユウ」という メッセー ジが表示された 
場合や、指示をしたのに ステープル されない場 
合は ステー プ ラーのかがつまって いる可能性が 
あります。その際の針の取り除き方に関する説 
明です。 

D 2000枚 フイニ ッシヤーの前カバーを開け 
ます。 


ステー プ ラーは 図の位置にあります。 



0 力ートリツジの緑色のつまみを矢印の方 
向に引き、取り外します。 



Q 端にあるロックを上に持ち上げて外しま 
す。 



D つまっている針を取り除きます。 



0 カチッと音がするまでロックを下げま 
す。 



ZDJP229J 







ステー プ ラーの 針のつまりを取り除く 


0力ートリツジを斜めに差し込み（①)、力 
チツと音がするまで巧し込みます（②)。 



02000枚フイニッシヤーの前カバーを閉め 
ます。 
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困ったときには 


パンチくずを廃棄ずる 


操作部に「パンチクズマンパイ」というメッセー 
ジが表示された場合の、パンチくずの廃棄方法 
に関する説明です。 

112000枚フィ ニ ッシャーの前カバーを開け 
まず。 

パンチくず箱は図の位置にあります。 



0 バンチくず箱をゆっくりと引き抜き、パ 
ンチくずを廃棄します。 


夕補足 

□パンチくずが満杯になっていないのに、 
操作部に「パンチクズマンパイ」という 
メッセー ジが表示されることがありま 
す。この場合には、パンチくず箱の上部 
中央付近にある穴のまわりにパンナく 
ずが付着している可能性があります。穴 
のまわりに付着してるパンチくずを取 
り除いてください。 




0 バンチくず箱を元の位置に取り付けま 
す。 

D 2000枚 フイニ ッシヤーの前カバーを閉め 
ます。 
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6. 紙づまりの対処 


用紙がつまったとき 


プリンターに用紙がつまったときは、ディスプレイにエラーメッセージとつまっている場巧が表示さ 
れます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。 


A ま意 



. 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には 
触れないでください。やけどの原因になります。 


瑣虐要 

□つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があります。 
□何度も用紙がつまるときは、な下の原因が考えられます。 

• 操作部の設定と、セットした用紙のサイズ•方向が合っていない。 

• 給紙コロが汚れている。 

□つまった用紙にはトナーがが着しています。手や衣服などに触れると汚れますのでご注意下さ 

い。 

□上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。 

❖ 才ートリカバリー機能 

本機には才ートリカバリー機能があり、つまった用紙は「本体排紙部」か「本体右下カバー」のど 
ちらかに送られます。ほとんどの場合、「本体排紙部」か「本体右下カバー」のどちらかからつまっ 
た用紙を取り除くことになります。 


97 



紙づまりの対処 


「ヨウシミスフイード A :ホンタイナイブ J の場合 


「ヨウシミスフイード A :ホンタイナイブ」が表 
示された場合の、用紙の取り除き方に関する説 
明です。 

II プリンター本体の右下カバーをレバーを 
引いて開けます。 



0プリンター本体の右下カバーに貼られて 
いる 「 PUSHj の部分を巧して、右下カバー 
を閉めます。 



0 青色のレバーを上下に動かしてつまった 
用紙を送り、つまんでゆっくりと引きな 
きます。 
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「ヨウシミスフイード Y :キュウシトしイ」の場合 


「3ウシミスフイード Y : キュウシトレイ J の場合 


「ヨウシミスフイード Y : キュウシトレイ」が表 
示された場合の、用紙の取り除き方に関する説 
明です。 

D 給紙 テーブル（オプション）のちカバーを 
開け、つまった用紙をゆっくりと引き抜 
きます。 



0給紙 テーブル（オプション）のちカバーを 
閉めます。 
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紙づまりの対処 


「3ウシミスフィード巳：テイチヤクユニット J 
の場合 


「ヨウシミスフイード B : テイ チヤ クユ ニット」 

が表示された場合の、用紙の取り除き方に関す 
る説明です。 

A ま意 


. 機械内部には高温の部分が 
あります。「高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


02000枚フイニッシャーを取り付けている 
ときは、プリンター本体からフイニッ 
シャーを分離します。 

户参照 

2000枚フイニッシャーを取り巧け/取り 
外し方法については、 P .28 「2000枚フイ 
ニッシャ—を脱着する」を参照してくだ 
さい。 

0両面印刷ユニットを取り付けているとき 
は、両面反転ユニットを開きます。 

参照 

両面反転ュニットの開閉方法について 
は、 P .29 「両面反転ユニットを開閉する」 
を参照してください。 

Q プリンター本体に排紙トレイが取り付け 
られているときは、上方向に起こして 
(①)、取り外します（②)。 



D プリンター本体の左上カバー下部の取つ 
手を持ち、ゆっくりと引き出します。 



0プリンター本体の左上カバー上部の取つ 
手を持ち、ゆっくりと開けます。 



Q 青色のダイヤルを手前方向に回してつ 
まった用紙を送り、ゆっくりと引き抜き 
ます。 





































「ヨウシミスフイード B :テイチヤクユニット」の場合 


菊直要 

□用紙を取り除くときは青色のダイヤル 
は必ず手前方向に回してください。逆に 
回すと機械内部に用紙が入り込んでし 
まい、取り除くことがむずかしくなりま 
す。 


□っまっている用紙は絶巧に引っ張らな 
いでください。必ず青色のダイヤルを回 
して用紙を送ってから、取り除いてくだ 
さし1。 

B プリンター本体の左上カバーを閉め（①)、 
下部の取っ手横に貼られている 「PUSHj 
の部分を押して（②）、ガチッと音がする 
まで巧し込みます。 



0前の手順で排紙トレイをかした場合は、 
プリンター本体に取り付けます。排紙卜 
レイのフックを本体のスリットに差し込 
み、ゆっくり倒します。 



0両面印刷ユニットを取り付けているとき 
は、両面反転ユニットを閉じます。 


[B 2000枚フイニツシヤーを取り付けている 
ときは、プリンター本体にフイニッ 
シャーを再度取り付けます。 
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紙づまりの対処 


「ヨウシミスフイード W : プリントポスト J の 
場合 


「ヨウシミスフイード W :プリントポスト」が表 
示された場合の用紙の取り除き方に関する説明 
です。 

D 4ビンプリントポストの背面にある力 
パーを手前に引いて開け （①) 、 つまった 
用紙をゆっくりと上方向に引きなきます 
(②） 。 



0 4ビンプリントポストカバーを閉めます。 



「ヨウシミスフイード R :フイニッシヤ ー_ i の場合 


「ヨウシミスフイード R : フイニツシヤー J の 

場合 


「ヨウシミスフイード R :フイニッシヤー」が表 
示された場合の用紙の取り除き方に関する説明 
です。 



D 「ヨウシミスフイード R : フイ ニ ツシヤ ー J 
が表示された場合の用紙の取り除き方に 
関する説明です。 



0 排紙トレイをプリンター本体に沿って折 
り曲げます。 


g 2000枚フイ ニ ッシヤーの上カバーを開け、 
つまった用紙をゆっくりと引き抜きます。 



D 上カバーをゆつくりと閉めます。 

B 2000枚フイ ニ ッシャーの前カバーを開け 
ます。 

図の A 、 B 、 C 、 D のそれぞれにつまった用紙 
がないか確認します。 




AGY087S 







紙づまりの対処 


02000枚フイニツシヤー内部の A を確認し、 
つまつた用紙があつたら取り除きます。 
レバーを引き上げ、下りないよラに手で 
巧さえながら、つまった用紙をゆっくり 
と引き抜きます。 



パーをゆっくりと下ろし、元の位置に 
おします。 

02000枚 フィニッ シャー内部の B 、 C を確認 
し、つまった用紙があったら取り除きま 
す。レバーを矢印の方向に下ろし、つまつ 
た用紙をゆっくりと引き抜きます。 



0レバーをゆっくりと引き上げ、元の位置 
に戻します。 

[E 2000枚 フィニッ シャー内部の D を確認し、 
つまった用紙があったら取り除きます。 
レバーを矢印の方向に引き上げ、つまつ 
た用紙をゆっくりと引き抜きます。 



[B ^パーをゆっくりと下ろし、元の位置に 
民します。 

[E 2000枚フイニツシヤーの前カバーを閉め 
ます。 

っまった用紙を取り除いても エラーメッ 
セージが消えないときは、2000枚 フイニッ 
シャーをプリンター本体から分離して、っ 
まった用紙があるか確認してください。 

参照 

2000枚フイニッシャーを取り付け/取り 
外し方法にっいては、 P .28 「2000枚フイ 
ニッシャ—を脱着する」を参照してくだ 
さい。 
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「ヨウシミスフイード R :フイニッシヤ ー_ i の場合 


E プリンター本体の排紙トレイを元に戻し 
ます。 

排紙トレイの先端部分を起こします。 



[0 が紙トレイを元の位置までゆっくりと倒 
します。 
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紙づまりの対処 


「ヨウシミスフイード Z 1 :リヨウメン八ンテン 
ユニット J の場合 


「ヨウシミスフイード Z 1: リヨウメンハンテン 

ユニット」 が表示された場合の用紙の取り除き 
方に関する説明です。 

A ま意 


. 機械内部には高温の部分が 
あります。「高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


02000枚フイニツシヤーを取り付けている 
ときは、プリンター本体からフイニッ 
シャーを分離します。 


B 両面反転ユニットのち上にあるロック解 
除ボタンを押し上げ、そのまま押さえま 
す。 




户参照 

2000枚フイニッシャーを取り巧け/取り 
外し方法については、 P .28 「2000枚フイ 
ニッシャ—を脱着する」を参照してくだ 
さい。 

0両面反転 ユニットの 左 カバーを 開け、 つ 
まった用紙を取り除きます。 このと き、無 
理に用紙を引っ張らないでください。 



D 両面反転ユニットを止まるまでゆっくり 
と下に向かって倒し、つまった用紙を引 
きなきます。 



0 両面反転ユニットをゆつくりと起こして 
カチッと音がするまで巧し込みます。左 
カバーを起こし、 「 PUSHj シールの部分を 
巧してしっかり閉めます。 


用紙を取り除けないときは、次の手順に進み 
ます。 
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「ヨウシミスフイード Z 1 : ツヨ ウメン八ンテン ユニツ ト」_の 場合 


02000枚フイニツシヤーを取り付けている 
ときは、プリンター本体にフイニッ 
シャーを再度取り付けます。 
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紙づまりの対処 


「ヨウシミスフイード Z 2 :リヨウメンノ\ンソウ 
ユニット J の場合 



両面搬送ュニットに用紙がっまったときの用紙 
の取り除き方に関する説明です。 

D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出します。 



0専用ねじ回しを使って、両面搬送ユニッ 
卜を固定しているねじを1本外します。 



このねじは、最後に両面搬送ユニットを固定 
するときに使います。 


D 両面搬送ユニットの左上にあるつまみを 
つかんで、半分までゆっくりと引き出し 
ます。 



0両面搬送ユニットを両手でしっかり持っ 
て、まっすぐに引き抜きます。 



0両面搬送ユニットを床に静かに置きま 
す。ゆっくりと開き、つまった用紙を取り 
除きます。 



ZHXH660J 
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「ヨウシミスフイード Z 2: U ョウメン八ンソウユニット」の場合 


菊直要 

□両面搬送ュニットを開くときは力を入 
れすぎないでください。破損する原因に 
なります。 

E1 両面搬送ユニットを閉じます。 

0 両面搬送ユニットを両手で持ち、下の 
レールに載せてゆっくりと奥に突き当た 
るまで差し込みます。 



下の レールは 図の位置にあります。 



0専用ねじ回しを使って、前の手順で外し 
たねじで、両面搬送ユニットを固定しま 
す。 



[ B プリンター本体の前カバーの左ち2箇所 
を巧して、ゆっくりと閉めます。 



[ B 電源プラグをコンセントに差し込み、本 
機の電源を入れます。 
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紙づまりの対処 
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7 •付録 


保守-運用について 


使用上のお願い 


. 温度や湿度がな下の図で示す範囲に収まる 
場所に設置してご使用ください。 


%RH 10°C 80 »/〇 27°C 80% 



r 1 巧用節囲 r 1巧奨範困 TS3H1 401 


. きい所から暖かい所に移動させたり、温度変 
化の激しい場所に設置すると、機械内部に結 
露が生じることがあります。結露が生じた場 
合は、1時間な上放置して環境になじませて 
からご使用ください。 

. プリンター内部の温度が上昇すると、な障の 
原因になります。物を置いたり、立て掛けた 
りして排気口や給気口をふさがないように 
してください。 

• 前カバーを開けたままにしないでください。 
• な!刷中に前カバーや手差しトレイを開けた 
り、プリンターを移動したりしないでくださ 

い。 

• 印刷中は給紙トレイを引き出さないでくだ 
さい。印刷が停止し、用紙がつまります。 

• クリップなどの異物がプリンターの中に入 
らないようにしてください。 

. 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜 
かないでください。 

. 印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど 
外的シヨックを与えないでください。 

. 電源を入れたままで給紙テーブルやフイ 
ニッシャーなどを取り外さないでください。 
故障の原因になります。 


. 日本国外へ移動する場合は、保守サービスの 
責任を負いかねますのでご了承ください。 

. トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、リ 
コー指定の製品により、プリント品質を評価 
しています。品質維持のため、リコー指定の 
トナーカートリッジ、消耗品または交換部品 
をご使用ください。部品の交換はサービス実 
施店に巧談してください。 

. 本機は、月間印刷ぺージ数力り0,000ぺージな 
下 （ A 4 口の場合)、1日の通電時間の合計が 
8時間程度の条件で、使用年数を5年と想定 
して設計•製造されています。月間印刷ぺ一 
ジ数が20,000ぺージを超えていたり、1日に 
合計8時間な上電源が入っていたり、総印刷 
ぺージ数が1，200,000ぺージを超えたりする 
と、想定された年数より使用年数が短くなる 
場合があります。 


保守契約 


• 保守契約とは、お客様本位に考えられた無償 
保証期間後のサービスシステムです。一定の 
ご予算でプリンターを良がなが態に保ちま 
す。 

• 保守契約されると次のようなメリットがあ 
ります。 

. 定期点検を斤い、品質の維持を図りま 
す。 

. 計画的に経費の運用ができます。 

. 万一故障したときは、迅速で的確なサー 
ビスが受けられます。 

. カルテ管理により、適切なサービスが受 
けられます。 

• 保守サービスのためじ必要な補修用性能部 
品および消耗品の最低保有期間は、本機の製 
造中止後、7年間です。したがって、本期間 
が後は、修理をお引き受けできない場合があ 
ります。 

• 保守契約を希望される場合は、購入された販 
売店にご連絡ください。 
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付録 


移動 


近くに移動する 


A ま意 


© • プリンター本体は IPSiO 
CX 8800が約 85 kg、IPSiO 
CX 9800が約 97 kg あります。 
• 機械を移動するときは、4人 
な上で行ってください。両側 
面にある取っ手を持ち、ゆっ 
くりと体に負担がかからな 
い状態で持ち上げてくださ 
い。無理をして持ち上げた 
り、乱暴に扱って落としたり 
すると、けがの原因になりま 
す。 

. 長距離を移動するときは、 
サービス実施店に相談して 
ください。 


A ま意 



. 機械を移動する場合は、必ず 
電源プラダを コンセント か 
ら抜いて斤ってください。 
コードが傷っき、火災や感電 
の原因になります。 


D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

0 インターフエースケーブルを取り外しま 
す。 


g 2000枚フイニツシヤーを取り付けている 
場合は取り外します。 

0プリンター本体の各カバー、手差しトレ 
イがきちんとしまっていることを確認し 
ます。 


0 取っ手を4人が上で持ち、本機を水平を 
保ち、静かに移動します。 



A ま意 


. 電源プラグを抜くときは、必 
ず電源プラグを持って抜い 
てください。電源コードを 
引つぱらないでください。 
コードが傷つき、火災や感電 
の原因になります。 


• 本機は日本国内向けに製造されており、電源 
仕様の異なる諸外国では使用できません。本 
機を日本国外に移動させた場合は、保守サー 
ビスの責任は負いかねます。また、安全法規 
制（電波規制や巧料ま制など）は各国異なり 
ます。これらの規則に違反して、本機および 
消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられる 
ことがあります。 

. サービス実施店にご連絡いただくと、安全に 
輸送できるようにプリンターの措置をしま 
す。ただし捆包と輸送についてはお客様で 
行ってください。 


菊幢要 

□移動の際は、トナーがこぼれないように 
できるだけ水平を保ってください。 

□オプ シヨ ンの給紙 テーブルを 取り付け 
ていないときは、プリンター本体側面の 
取っ手を持ち、あず4人で移動させてく 
ださい。 

□ IPSiO CX 9800を持ち運ぶ場合は、両面反 
転ユニットの用紙ガイドを取り外し、左 
側面の下部にあるバーを引き上げ、その 
バーをつかみ本体を持ち上げます。 
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AGY138S 































夕補足 

□オプ シヨ ンの給紙 テーブルを 取り付け 
ている場合で、転倒防止用のスタンドが 
引っ掛かり移動ができないときは、 サー 
ビス実施店までご連絡ください。 


プリンターを輸送ずる 


プリンター購入時の箱に入れて輸送してくださ 

い。 

靜重要 

ロケーブル類はすべて取り外します。 

□トナーカートリッジはプリンター内部を巧 
すおそれがありますので、本機から取り外し 
てください。詳しくは、 P .30 「トナーカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

□精密機器ですので、輸送時に破損しないよ 
うご注意ください。 


廃棄 


本機を廃棄したいときは、販売店またはサービ 
ス実施店に巧談してください。 







付録 


ぐおな □ —監 
/円ホセロロ 見 


トナーカートリツジ 


商品名 

商品コード 

販売単位 

讯刷可能ページ数 

IPSiO トナーブラックタイプ％00 

636075 

1個 

約24,000ぺージ 

IPSiO トナーイエロー タイプ％00 

636076 

1個 

約10,000ぺージ 

IPSiO トナーマゼンタタイプ％00 

636077 

1個 

約10,000ぺージ 

IPSiO トナー シアン タイプ％00 

636078 

1個 

約10,000ぺージ 


夕補足 

□「抑刷可能ページ親は、 A 4 D 3%ナャート連続扣刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ぺ一 
ジ数は、巧刷する用紙の種類•サイ义印刷内容、環境条件によって異なります。トナーカートリッ 
ジは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。 

□本機に同栖されているトナーカートリッジの巧刷可能ぺージ数は、ブラックが約口,000ぺージ、力 
ラーが約5,000ぺージです。早めにトナーカートリッジをおホめくださることをお勧めします。 

□トナーカートリッジ（消耗品）は保証巧象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があっ 
た場合は購入された販売店までご連絡ください。 


—感光 frb ット 


商品名 

商品コード 

販売単位 

巧刷可能ページ数 

感光体セット 
カラータイプ9800 

509501 

6本1セット 

• 感光体ユニットカラー X 3 
• 現像ユニットカラー X 3 

約50,000ぺージ 

感光体セット 
ブラックタイプ9800 

509502 

2本1セット 

• 感光体ユニットブラック X 1 
• 現像ユニットブラック XI 

約50,000ぺージ 


夕補足 

□「印刷可能ページ数」は、 A 4 D 3%ナャート連続扣刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ぺ一 
ジ数は、巧刷する用紙の種類•サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。感化体ユニット、 
現像ユニットは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があ 
ります。 

□交換時期を過ぎると、印刷品質を保証できません。早めにご購入いただく力\買い置きすること 
をおすすめします。 

□「感光体セットブラックタイプ9800」には防じんフイルターが同捆されています。 

□感光体セット（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合 
は購入された販売店までご連絡ください。 


114 






















消耗品一覧 


廃トナーボトル 


商品名 

商品コード 

販売単位 

印刷可能ページ数 

廃トナーボトルタイプ8000 

307808 

1個 

約50,000ぺージ 


夕補足 

□「印刷可能ページ数」は、 A 4 D 3%ナヤート連続扣刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ぺ一 
ジ数は、巧刷する用紙の種類•サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。 

□廃トナーボトル（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場 
合は購入された販売店までご連絡ください。 


定着ユニット 


商品名 

商品コード 

販売単位 

西刷可能ページ数 

定着ユニットタイプ％00 

509503 

1個 

約80,000ページ 


夕補足 

□「西刷可能ページ親は、 A 4 D 5%ナャート連続印刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ぺ一 
ジ数は、印刷する用紙の種類•サイズ、西刷内容、環境条件によって異なります。特に1枚ずつ® 
刷する場合は、ユニットが空回転をするため苗刷可能ぺージ数が半分な下となる場合があります。 

□交換時期を過ぎると、目口刷品質を保証できません。早めにご購入いただく力\買い置きすること 
をおすすめします。 

□定着ユニット（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合 
は購入された販売店までご連絡ください。 
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付録 


用紙 


種類 

商品名 

サイズ 

販売単位 

普通紙 

リコピー PPC 用紙タイプ6200 

A 3 

1ケース（250枚 x 5 パック） 

A 4、 A 5、 

A 6、 B 5、 
レター、 

リーガル 

1ケース （250 枚 X 10パック） 

リコピー PPC 用紙タイプ6000 

A 3 

1ケース （250 枚 x 5 パック） 

A 4、 B 5 

1ケース （500 枚 x 5 パック） 

カラー紙 

リコピー PPC 用紙 
タイプに？（ピンク） 

タイプ CB (ブルー) 

タイプ CY (イエロー) 

タイプ CG (グリーン） 

A 3 

1ケース （250 枚 x 5 パック） 

A 4、 B 5 

1ケース （250 枚 X 10パック） 

第二原図用紙 

リコピー PPC 用紙タイプ TA 

A 3 

1ケース （200 枚 x 5 パック） 

A 4、 B 5 

1ケース （200 枚 X 10パック） 

再生紙 

リサイクルペーパー 
マイリサイクルペーパー10日 

A 3 

1ケース （500 枚 x 3 パック） 

A 4、 B 5 

1ケース （500 枚 x 5 パック） 

ラベル紙 

リコピー PPC 用紙タイプ SA 

A 4、 B 4 

1パック（100枚入り） 

OHP フイレム 

3 M CG 3700 

A 4 

1パック （50 枚入り） 



関連商品一覧 


関連商品一覽 


外部オプション 


❖ 500枚給紙テーブルタイプ9000 (商品コード： 509389) 

550枚の用紙をセットできるオプションの給紙テーブルです。装着した場合、標準の給紙トレイ、手 
差しトレイとあわせて最大1750枚までの用紙を同時にセットしておくことができます。 

❖ 1000枚給紙テーブルタイプ9000 (商品コード： 50939 0) 

1100枚 （550 枚 X 2 段）の用紙をセットできるオプションの給紙テーブルです。装着した場合、標準 
の給紙トレイ、手差しトレイとあわせて最大2300枚までの用紙を同時にセットしておくことがで 
きます。 


❖ 2000枚給紙テーブルタイプ9000 (商品コード： 509391) 

2000枚の用紙をセットできるオプションの給紙テーブルです。装着した場合、標準の給紙トレイ、 
手差しトレイとあわせて最大3200枚までの用紙を同時にセットしておくことができます。 

❖ 2000枚フィニッシャータイプ8000 (商品コード： 8000) 

ステープル、パンナ機能があります。標準の本体トレイ （500 枚）、本体左上トレイ（100枚）と、 
2000枚フィニッシャ ー( 上トレイ500枚、下トレイ2000枚）で最大3100枚の排紙が可能になります。 

❖ 4ビンプリントポストタイプ8200 (商品コード： 50931 4) 

個人あるいは部単位で排紙先を指定することが可能になり、巧刷ジョブの混在を防ぐことができ 
ます。標準の本体トレイ （500 枚）、本体左上トレイ（100枚）と、4ビンプリントポスト（各ビン 
125枚 X 4) で最大1100枚の排紙が可能になります。 

❖ 両面印刷ユニットタイプ9000 (商品コード： 50938 6) 

自動両面印刷が可能になります。 

❖ 専用テーブルタイプ8000 (商品コード： 30786 5) 


SDRAM モジュール 


SDRAM モジュールを増設することによって、大きなサイズの用紙に高解像度で巧刷できるようにな 
ります。詳しくは、< ソフトウェアガイド>「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。 

み SDRAM モジユール川 64 MB (商品コード： 30786 6) 

メモリー容量は 64 M バイトです。 

み SDRAM モジユール川 128 MB (商品コード： 30786 7) 

メモリー容量は 128 M バイトです。 

❖ SDRAM モジユール III 256MB (商品コード： 30786 8) 

メモリー容量は 256 M バイトです。 


付録 


拡張エミユレーシヨンカード 


❖ IPSiO PS 3 力ードタイプ 9800 (商品コード： 50951 7) 

本機を日本語ポストスクリプトレベル3プリンターとして使用できるようにします。 Windows 環境 
な外にも Mac OS 、 UNIX から巧刷できるようにします。 

PDF ダイレクトプリントカードタイプ X の機能が含まれています。 

❖ IPSiO マルチェミュレーシヨンカードタイプ 9800 ( 商品コード： 50951 8) 

合計6種類のェミュレーション （「 RPDL 」、「 R 16 j 、「 R 55」、「 R 98」 、 「 RTIFF 」 、 「 RP - GL /2」、） を使 
用することができます。 

❖ IPSiO PDF ダイレクトプリントカードタイプ 9800 ( 商品コード： 50951 9) 

PDF ダイレクトプリントを実現する力ードです。 

み BMLinkS 力ードタイプ E (商品コード： 50951 5) 

本機を BMLinkS 対■応プリンターにできます。 

❖ カメラダイレクトプリントカードタイプ A (商品コード： 50952 0) 

Pic 旧 ridge 対■応デジタルカメラからのダイレクトプリントを実現する力ードです。 


拡張ボード 


❖1 Giga イーサネットボードタイプ A (商品コード： 50951 4) 

1000 Mbps (1 Gbit / sec ) という高速なネットワーク環境に接続して印刷することができます。 
1000 BASE - T 、 100 BASE - TX 、 10 BASE - T のインターフェースに対応しています。 

❖ 拡張 USB ホスト I/F ボードタイプ 1 (商品コード： 50951 6) 

シリー ズ A の USB コネクターを 1 ポート 備えた拡張 ボー ドです。 

❖ 拡張無線 LAN 力ードタイプ G (商品コード： 50945 7) 

IEEE 802.1比インターフェース搭載のパソコンあるいはアクセスポイントと接続して、巧刷するこ 
とができます。 

❖ 拡張 1394 ボードタイプ E (商品コード： 509412) 

IEEE 1394インターフェースをあ張するボードです 。 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP で 
使用できます。 

❖ ワイヤレスインターフェースボードタイプ BT 6 (商品コード： 50949 2) 

Bkietoo 出インターフェースを拡張するボードです 。 Bluetooth V 1.1 規格の SPP 、 HCRP 、 BIP に対応し 
ています。 BIP で接続するには、本機に PostScript 3を含む拡張エミュレーションカードが装着され 
ている必要があります。 

み 拡張 1284 ボードタイプ A (商品コード： 509397) 

パラレル接続を拡張するボードです。 

❖ アカウント拡張モジュールタイプ F (商品コード： 50945 1) 

統計情報として、ューザーコード、巧刷枚数合計、カラー印刷枚数合計、白黒西刷枚数合計などの 
データを蓄積するモジュールです。 


関連商品一覧 


拡張 HDD 


❖ 拡張 HDD タイプ E (商品コード： 509395) 

フォントやフォームの登録、ソート出力、試し西刷、機密印刷などの応用めな機能を利用できます。 


インターフエースケーフル 


❖ LP インターフエースケーブルタイプ 1 B (商品コード： 30727 3) 

NEC PC - 9800シリーズ双方向通信対応 2.5 m 

み LP インターフエースケーブルタイプ 4 B (商品コード： 30727 4) 

圧 MPS/V シリーズ、各社 DOS/V 機、 PC 98 -NX シリーズ双方向通信対■応 2.5 m 

み LP インターフエースケーブルタイプ 4 S (商品コード： 30747 0) 

圧 MPS/V シリーズ、各社 DOS/V 機、 PC 与 8 NX シリーズ双方向通信対応 1.5 m 

❖ USB 2.0 プリンターケーブル（商品コード： 50960 0) 

USB プリンターケーブル 2.5 m 
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付録 



本体 



IPSiO CX 8800 

IPSiO CX 9800 

現像方式 

レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式（クラス1レーザ機器） 

レーザー規 
格 

レーザークラス1 

ファースト 

プリント 

モノクロ：11秒*1 ( A 4 口：本体給紙卜 
レイから給紙した場合） 

カラー：12秒*1 ( A 4 口：本体給紙トレ 
イから給紙した場合） 

本機がしばらく使われていない状態の場 
合、1ページ目の印刷に多少時間がかか 
る場合があります。 

モノクロ ：11秒*1 ( A 4 D :本体給紙卜 
レイから給紙した場合） 

カラー：12秒*1 ( A 4 D :本体給紙トレ 
イから給紙した場合） 

’ 1 本機がしばらく使われていない状態の場 
合、1ぺージ目の巧刷に多少時間がかか 
る場合があります。 

連続プリン 
卜速度 

モノクロ ： 32ぺージ/分 （ A 4 D ) 

カラー： 28ぺージ/分 （ A 4 口） 

モノクロ ： 35ページ/分 （ A 4 D ) 

カラー： 35ページ/分 （ A 4 の 

解像度 

1，200 XI ，200 dpi (モノクロ/カラー）、1,200 X 600 dpi (モノクロ/カラー)、600 X 

600 dpi (モノクロ/カラー）、300 X 300 dpi (モノクロ） 

エッジス 
ムージング 

2,400 dpi 相当 x 600 dpi (600 dpi 時） 

用紙サイズ 

給紙トレィ1: 

. 定型サイズ： A 4 口 
給紙トレイ2: 

• 定型サイズ： A 3 口、 B 4 口、 A 4 ロロ、 B 5 ロロ、 A 5 D 、11 x 17 口 、 Legal 口、 

Letter 口！!？ 

手差しトレイ： 

• 定型サイズ： A 3 W (12 x 18) 口、 A 3 口、 B 4 口、 A 4 □口、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、 

B 6 口、 A 6 口、往復はがきロロ、郵便はがき口 
• 不定形サイズ：幅90〜 305 mm 、 長さ148〜口 60 mm 

※長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に対して長さ口 60 mm までです。詳しく 
は、 P .14 「巧刷範囲」を参照してください。 

用紙種類 

普通紙（リコピ ー PPC 用紙タイプ6200、乾式 PPC 用紙マイぺーパー） 

再生紙（マイリサイクルぺーパー10助 

カラー紙（リコピ ー PPC 用紙タイプ CP 80、 CB 80、 CY 80、 CG 80) 

第二原図用紙（リコピー PPC 用紙タイプ TE ) 

ラベル紙（リコピー PPC 用紙タイプ SA ) 

OHP フイルム (3 M CG 3700) 

郵便はがき 

封筒 

厚紙 
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仕様 



IPSiO CX 8800 

IPSiO CX 9800 

給紙量 

給紙トレイ1: 550枚*1 

給紙トレイ2 : 550枚*1 

手差しトレイ：100枚*1 

リコピー PPC 巧紙タイプ6200使用時 

最大給紙量 

3,200枚 （2000 枚給紙テーブル装着時） 

排紙量 

本体トレイ： 500枚*1 

本体左上トレイ：100枚*1 

4ビンプリントポスト（オプション）： 500枚 （125 枚 X 4 ビン）*1 

2000枚フイニツシャー(オプション）： 2000枚（上トレイ500枚、下トレイ1500枚 ）* i 
‘ 1 リコピー PPC 用紙タイプ6200使用時 

排紙方法 

本体トレイ：裏面排紙 
本体左上トレイ：表面排紙 

電源 

100 V 、13 A な上、 50/60 HZ 

100 V 、 14 A な上、 50/60 HZ 

消費電力 

動作時：130 0 W 切下 

省エネモード時： 16 W な下 

電源オフ時には、電力は消費されません。 

動作時：140 0 W な下 

省エネモード時： 16 W な下 

電源オフ時には、電力は？肖費されません。 

ウォーミン 
グァップ時 
間 

電源投入時： 89秒な下 
省エネモード時： 89秒な下*1 
‘■> 使用を件によっては1、2分かかる場合 
があります。 

電源投入時： 85秒が下 
省エネモード時： 85秒が下*1 

使用を件によっては1、2分かかる場合 
があります。 

形式 

デスクトツプタイプ 

外お寸法 
(幅 X 奥 X 高） 

557 X 678 X 745 mm 

665 X 678 X 745 mm 

質量 

約 85 kg (本体のみ） 

約 97 kg (本体のみ） 

音圧 

待機時： 24 dB ( A ) な下 

稼動時（本機のみ）： 53 dB ( A ) な下 

待機時： 26此 （ A ) な下 

稼動時（本機のみ）： 53 dB ( A ) な下 

CPU 

Celeron -733 MHz 

メモリー 

標準： 256 M バイト 

最大： 5口 M バイト 

HDD 

オプション 

インター 
フェース 

イーサネット 10 BASE - T /100 BASE-TX 

USB 2.0 (480 Mbps /12 Mbps ) 

Gigabit Ethernet 1000 BASE-T (オプション） 

IEEE 1284 準拠双方向パラレル（オプション） 

圧 EE 1394準拠（オプション） 

圧 EE 802.1 lb (オプション） 

Bluetooth (オプション） 

USB ホストインターフエース（オプション） 

ぺージ記述 
言語 

RPCS 、 PJL、PostScript 3 (オプション ）、 RPDL (オプション） 



付録 



IPSiO CX 8800 

IPSiO CX 9800 

エミ ュレー 

シ ヨン 

R 55 ( IBM 5577)、 R 98 (NEC PC - PR 201 H ) 、 R 16 ( EPSONESC / P ) 、 RTIFF 、 RP - GL /2、 
PDF 、 PictBridge、BMLinkS 

搭載フォン 
卜 

アウトライン：明朝 L 、 明朝 L プロポーシヨナル、ゴシック B 、 ゴシック B プロポー 
シヨナル 、 Courier 10^ PrestigeElite 、 LetterGothicl 5、 BoldFacePS、Courier 4 書体、 
Arial 4 書体 、 TimesNewRoman 4 書体、 Wingdings、Century 
ポストスクリプト：平成 2 書体（平成明朝 W 3、 平成角ゴシック W 5)、 欧文136書体 
ビットマップ： CourierlO、Prestige Elite、Letter Gothic 15、 BoldFacePS 、 バーコード 
その他： OCR - B 、 漢字ストローク 

ノく ー コ ー ド 

JAN (標準 ）、 JAN (短縮）、 2 of 5 ( Matrix )、2 of 5 ( ITF )、 CODE 39、 CODE 128、 NW - 
7 、 UPC (標準 )、 UPC (短縮)、カスタマバーコード 


夕補足 

□本製品は JISC 6802 (圧 C 60825 -1) 「レーザー製品の安全基準」に基づき、。クラス1レーザー製品 
"に該当します。 

□ USB 2.0 インターフ卫ースを使って本機を接続する場合 、 USB 2.0 に対応したパソコンとケーブル 
が必要です。 

□ USB イ ンターフユー スは Windows 98 SE / Me、Windows 2000 なで、 Windows Server 200 3、 Mac OS 9. x 、 
Mac OS X に対応しています 。 Windows 98 SE / Me の場合、 「 USB 印刷サポートドライバー」をインス 
卜ールしてください 。 Windows % SE / Me のサポート速度は USB 1. け目当です。 Macintosh では本機標 
準の USB ポートのみ対応しています。 Macintosh のサポート速度は USB 1. け目当です。 



電波障害について 


他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、 
近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、みのようにしてく 
ださい。 


. テレビやラジオなどからできるだけ離す。 

. テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える 
• コンセントを 別にする。 


この 装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の 基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。 この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この 装置がラジオやテ 
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書 
に従って正しい取り扱いをしてください。 


高調波ガイドライン適合品 


家電-化用品高調波抑制が策ガイドラインに準拠 
※無線 LAN ご使用の場合 

本無線製品は 2.4 GHz 帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医 
療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場合、通信状態が不安定に 
なる可能性があります。 

ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。 
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仕様 


50嫩給紙テーブルタイプ9000 


項目 

内容 

収容できる用紙のサイズ 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 ロロ、 B 5 ロロ、 A 5 口、 11 x 17 口、 Legal 口、 
Letter D C ? 

給紙量 

550枚 （1 段当たり、 80 g / m \ 68.8 kg 紙使用時） 

外お寸法（幅 X 奥 x 高さ） 

578 x 648 x 876 mm (本体取付時） 

質量 

18 kg な下 

最大消費電力 

30 W な下 


1000枚給紙テーブルタイプ9000 


項目 

内容 

収容できる用紙のサイズ 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 D 口、 B 5 ロロ、 A 5 口、 11 x 17 口、 Legal 口、 
Letter D C ? 

給紙量 

1100枚 （2 段当たり、 80 g / m 2 、68.8 kg 紙使用時） 

外お寸法（幅 X 奥 x 高さ） 

578 x 648 x 974 mm (本体取付時） 

質量 

25 kg な下 

最大消費電力 

30 W な下 



2000枚給紙テーブルタイプ9000 


項目 

内容 

H 乂容できる用紙のサイズ 

A 4 D、Letter D 

給紙量 

2000枚 （1 段当たり、 80 g / m 2 、 械 .8 kg 紙使用時） 

外お寸法（幅 X 奥 x 高さ） 

578 x 648 x 974 mm (本体取付時） 

質量 

25 kg な下 

最大消費電力 

30 W な下 
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付録 


2000枚フイニツシヤータイプ8000 


項目 

内容 

収容できる用紙のサイズ 

A3 口、 B4 口、 A4 ロロ、 B5 ロロ、 A5 口、 11x17 口、 Legal 口、 
Letter D G 

収納可能枚数 

2000 枚（上排紙トレイ 500 枚、下排紙トレイ 2000 枚） 

外お寸法（幅 X 奥 x 高さ） 

680x620x 1030mm (本体取付時） 

質量 

55kg な下 

最大消費電力 

60W な下 


4ビンプリントポストタイプ8200 


項目 

内容 

収容できる用紙のサイズ 

A3 口、 B4 口、 A4D 口、 B5 ロロ、 A5 口、 11x17 口、 Legal 口、 
Letter D C? 

収納可能枚数 

500 枚 （ 1 排紙ビンあたり似枚） 

外お寸法（幅 X 奥 x 高さ） 

540x600x400mm (本体取が時） 

質量 

7kg な下 

最大消費電力 

17W が下 



両面印刷ユニットタイプ9000 


項目 

内容 

両面印刷できる用紙のサイズ 

A3 口、 B4 口、 A4D 口、 B5 ロロ、 A5 口、 11x17 口、 Legal 口、 
Letter D 

外お寸法（幅 X 奥 x 高さ） 

90x524x430mm (両面反転ユニット本体取付時） 

質量 

8kg な下（搬送ユニット、反転ユニットの合計） 


両面巧刷ユニットのが応機種は IPSiO CX 8800 です。 
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仕様 


拡張1394ボードタイプ E 


項目 

内容 

対応 OS 

SCSI print 使用時 ： Windows 2000 、 Windows XP、Windows Server 2003 
IP over 1394 使用時 ： Windows Me、Windows XP、Windows Server 2003 

インターフェース 

IEEE Std 1394-1995 準拠 、 IEEE Std 1394 a - 2000準拠 

ポート 

IEEE 1394 ポ ート （6 ピン X 2 ) 

データ 転送速度 

最大 400 Mbps 

同^バス内の接続可能な機器の数 

最大63 

同ーバス内のケーブルホップ数 

最大16 

ケーブルの長さ 

最大 4.5 m ( 1ホップあたり） 


拡張1284ボードタイプ A 


項目 

内容 

対応 OS 

Windows 95/98/ Me、Windows 2000 / XP、Windows Server 2003、 
Windows NT 4.0 

通信方式 

IEEE 1284 規格に対応 

接続方式 

IEEE 口 84 規格に対応したデバイス 



拡張無線 LAN 力ードタイプ G 


項目 

内容 

適合規格 

IEEE 802.1 lb 準拠 

対応プロトコル 

TCP / IP 、 IPX / SPX 、 AppleTalk . IPP 

伝送方式 

直接拡散型スペクトラム拡散 （ DS - SS ) 方式単信（半二重） 

データ 転送速度 

IMbps 、2 Mbps 、5.5 Mbps 、11 Mbps 

周波数範囲 

2400 〜 2497 MHz (14 ch ) 

セキュリティ 

64 -bit WEP 、128 -bit WEP (16 進数入力） 

動作モード 

アドホック （802.11 アドホック、アドホック）、インフラストラ 
クチャー 


夕補足 

□拡張無線 LAN ボード（オプション）は、付属の無線 LAN カードが外での動作は保証しません。 
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付録 


ワイヤレスインターフェースボードタイプ BT 6 


項目 

内容 

対応プロファイル 

SPP (Serial Port Profile ) 

HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile ) 

BIP (Basic Imaging Profile ) 

周波数範团 

2 GHz ISM 無線周波数帯 

データ転送速度 

732 kbps 

最大電送距離 

10 m 


夕補足 

□データ転送速度は、通信機器の距離や障害物、電波状況、ご使用の8山な〇〇化アダプターなどにより、 
調整されます。 


1 Giga イーサネットボードタイプ A 


項目 

内容 

イ ンターフェース 

イーサネット （10 BASE - T 、 100 BASE - TX 、1000 BASE - T ) 

USB 2.0 

データ 転送速度 

• イーサネット： 10 Mbps 、 100 Mbps 、 1000 Mbps 
• USB : 480 Mbps 、12 Mbps 

対応プロ トコ ル 

TCP / IP 、 IPX / SPX、AppleTalk 

ヶーブルの長さ 

•イ ーサ ネット： 100 m 

• USB : 5 m 



夕補足 

□ USB イ ンターフエー スは Windows 98 SE / Me、Windows 2000 なで、 Windows Server 200 3 、 Mac OS 9. x 、 
Mac OS X に対応しています 。 Windows 98 SE / Me の場合、 「 USB 印刷サポートドライバー」をインス 
卜ールしてください 。 Windows % SE / Me のサポート速度は USB 1. け目当です。 Macintosh では本機標 
準の USB ポートのみ対応しています。 Macintosh のサポート速度は USB 1. け目当です。 


拡張 USB ホスト I / F ボードタイプ1 


項目 

内容 

イ ンターフェース 

USB 2.0 ホストインターフユース A タイプ 

データ 転送速度 

12 Mbps 

ヶーブルの長さ 

5 m 
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* Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

* Bluetooth ® は各国における Bluetooth-SIG Inc . の登録商標です。 

* BMLinkS は、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会の登録商標です。 

• その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 

* Windows ® 95の製品名は、 Microsoft ® Windows ® 95です。 

* Windows ® 98の製品名は、 Microsoft ® Windows ® 98です。 

* Windows ® Me の製品名は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition (Windows Me ) です。 

* Windows ® 2000の製品名はが下のとおりです 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 
Microsoft ® Windows ® 2000 Server 

* Windows XP の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
Microsoft ® Windows ® XP Professional 

* Windows Server 2003の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 Standard Edition 
Microsoft ® Windows Server ™ 2003 Enterprise Edition 
Microsoft ® Windows Server ™ 2003 Web Edition 

* Windows NT ®4.0 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft ® Windows NT ® Server 4.0 
Microsoft ® Windows NT ® Workstation 4.0 


雜重要 

□本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 
登録した内容が消失することがあります。 

□本機の故障による損害、費録した内容の消失による廣害、その他本機の使用により生じた損害に ついて、 当社 
は一切その責任を負えません ので あらかじめご了承ください。 

機械の改良蜜更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
ください。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに蜜要することがあります。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響について 
は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改蜜、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止 @2005 Ricoh Co., Ltd. 




株巧言社 un— 

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル〒 107-8544 
(03) 3479-31 11(代表） 


K 順⑩凹 


お問い合わせ先 

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操 
作方法に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実 
施店にご連絡ください。 

修理については、修理範囲（サービスの内容)、修理費巧の目安、修理期間、手続 
きなどをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販 
売店、サービス実施店をご紹介いたします。 


リコープリンターコールセンター iPSio ダイヤル 

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター IPSio ダイヤル J にご連絡ください。 

顧 0120-56-1240 

♦受付時間： 9〜12時、13〜17時吐、日、祝日、リコーの休業日を除く） 






最新プリンタードライバー情報 

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手 
できます。 

• インターネット /リ コーホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jp / 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にもを力しておりまず。 
本製品には、新品と同一の当社品質基準に適をした、リサイクル部品を使用している場合があ 
ります。 


リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進していまず。 
この説明書はエコマーク商品に認定された再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本していま 
ず。この説明書が不要になったときは、資源回収、リサイクルに出しましよう。 


Printed in Japan 

JA 2005年 3 月 G130-8602 
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